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RAster LiNnk 5
SOFTWARE RIP DE ALTO DESEMPENHO E FACIL MANUSEIO F - 304 ;? Mk H
Nao significaria nada oferecer diversas fungdes em software, se o mesmo fosse dificil de operar. O software Raster Link foi
desenvolvido para ser operado facilmente, com uma ampla variedade de novos recursos. O software RIP pode ser utilizado
por qualquer pessoa, englobando um pacote perfeito com todos 0s recursos necessarios para reproduzir acabamentos = U\,

cheio de cores vivas em alta definicdo com controles de facil navegacgéao.
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ESPECIFICACOES
UJF-MKII séries
Item UJF-3042MKII UJF-6042MKII
Cabega de impressdo 3 cabegas de impress&o escalonadas 4 cabegas de impress&o escalonadas
Resolugdo de impresdo 1200 x 1200 dpi
Largura : 300mm Largura : 610mm
Area maxima de impresséo Comprimento : 420mm Comprimento : 420mm
(Tamanho A3) (Tamanho A2)
LH-100 (C, M, Y, K, W, CI) LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, CI)
LUS-120 (C, M, Y, K, W, ClI) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl)
) Tipoi/:Cor LUS-150 (C, M, Y, K, W) LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W)
ik PR-200 (Primer) PR-200 (Primer)
embalagem LH-100, LUS-120, PR-200: Garrafa de 250ml / Garrafa de 1 litro
LUS-150: Garrafa de 1 litro
espessura 153 mm ou menor
Midia
Peso 5 kg (17.7 Ib) ou menos 8 kg (17.7 Ib) ou menos
Mesa de Midia Véacuo*!

Classe VCCI A / FCC classe A / ETL UL 60950-1 / CB /
Certificagdes Marca CE (EMC, baixa tensdo, diretiva de maquinas e RoHS) / REACH /
Energy Star / IEC60825-1

UJF-3042 Mkl - g UJF-6042 Mkl

e
Interface Ethernet / USB2.0
Especificagdes de energia Monofasica AC100-240V, + 10%, 50 / 60Hz + 1Hz
Consumo de energia 1,000W ou menos
Temperatura recomendada 20 - 25 °C (68 - 77 degF)
Umidade 35 - 65%Rh
RIP software RasterLink6
Peso 135 kg 150 kg
No Break recomendado 3 KVA

1.Dupla converséo, onda senoidal, com transformador isolador;
2.Monofésico e fator de poténcia no minimo 0.7;
3.Tensdo minima entre Terra e Neutro <=0,5 VAC.

Especificages e
Recomendagdes Exigidas

*1: Padréo na UJF-6042MKII e opcional para UJF- 3032MKII

ANOTACOES:

Alguns dos exemplos deste catdlogo séo renderizados; Especificagbes, desenho e dimensdes estabelecidas neste catalogo podem sofrer alteragdes sem aviso prévio; O nome das empresas e mercadorias usadas neste catdlogo possuem
registro de marca nas respectivas empresas; As impressoras a jato de tinta usam finos pontos de impressao, portanto, podem ocorrer variagdes de cores apds a troca da cabeca de impressao. Além disso, note que se for usado
vérias unidades, as cores podem variar de intensidade de uma unidade para a outra; Para melhor qualidade de impresséo e resultados, é necesséria manutengéo periédica dos equipamentos; E de responsabilidade dos clientes a ciéncia das

leis aplicaveis ao produto e qualquer infringimento das mesmas; A Mimaki orienta a realizagéo de testes de impresséo antecipadamente a compra do equipamento. b " I " k -

Matriz Séo Paulo Filial Recife Mi000 ™
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P SERIES Impressao de Pontos Variados e Controle Waveform, resultam em alta qualidade de impresséo. . e »

A nova série de impressoras de mesa UV LED, UJF-MkIl, possibilitam a criacao de
produtos com alto valor agregado, alta produtividade e qualidade de impressao,
além de diversas aplicacoes.
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UJF-3042 MkIl

Mesa de impressao coberta

Impresséao direta em objetos . 2
para maior protecao

com espessura de até 153 mm
4 N

Alturarecomendada: 1.5 mm

Sistema de abastecimento
de 1 Litro

Impressao direta em objetos
com espessura de até 153 mm

- 4

Maior Produtividade Ui SORBR]

3 cabegas de impresséo escalonadas
Os novos modelos UJF-3042Mkll e UJF-6042MKkll, atingem

respectivamente, velocidade de até 2.48m2/h*' e 3.52m?/h*2,

Devido a cabeca escalonada, possibilita impressdes IM
simultdneas com cores especiais.

UJF - 6042MKII

4 cabegas de impressao escalonadas

Distancia entre os nozzles
7 mm (aprox. 0.3")

|m |]| |m Comprimento
do Nozzle
53.7 mm

| (aprox.2.1")

*1: 39 tamanho A4* imagem por hora / Condicdes de impresséo: Modo 4 cores, rascunho, 600 x 600 dpi, 8 Pass.
*2: 55 tamanho A4* imagem por hora / Condigdes de impresséo: Modo 6 cores, rascunho, 600 x 600 dpi, 8 Pass.

Unidade de Checagem de Nozzle (NCU)*, detecta automaticamente injetores obstruidos e executa a
limpeza. Além disso, o Sistema de Recuperacédo de Nozzle (NRS), substitui os injetores obstruidos que néo
foram recuperados ap6s a limpeza. Essas fungdes, permitem uma impressédo sem interrupcdes e reduz o
desperdicio.

*NCU é um recurso padrédo da UJF-6042MKkll, e recurso opcional para a UJF-3042MKlI.

O Sistema de Circulagéao de tinta branca Mimaki (MCT), foi desenvolvido para que os pigmentos da tinta
branca figuem em constante circulagdo, mantendo a impressédo estavel do inicio ao fim.

Sistema Avangado de Passadas Mimaki 4 (MAPS 4)

O sistema exclusivo Mimaki MAPS 4, dispara gotas dispersas,
reduzindo, dessa forma, as marcas de passadas no momento L/
da impresséo. e

Com MAPS4

O

Sem MAPS4

Modo de impressao Passadas

Alta velocidade

Resolucao Velocidade de impressio (m?/h) Tempo de impressao por tamanho A2

3.52 4 min. 22 seg.
3 min. 03 seg.
6 min. 42 seg.
4 min. 40 seg.
8 min. 51 seg.
6 min. 12 seg.

11 min. 59 seg.
8 min. 27 seg.

600 x 600

600 x 900

600 x 1200

Padrao

Alta qualidade 1200 x 1200 16

0.89

UJF-6042Mkll: Velocidade de impressao / 6 cores (C,M,Y,K,Lc,Lm) UJF-3042Mkll: Velocidade de impressao / 4 cores (C,M,Y,K,)

Aplicacoes
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