
 
Série CJV30  
 
 

Guia de Operações para 
Impressão e Corte 

 
Agradecemos pela aquisição de nossa impressora de corte da série CJV30. 
Combinando a impressora de corte da série CJV30 com software de corte [FineCut] ou 
[SimpleStudio] ou Software RIP [RasterLinkPro4 SG], você pode criar um selo ou adesivo 
facilmente. 
 
 

Primeiro, confirme os seguintes itens: 
Antes de criar um selo ou adesivo, é necessária a preparação para a série 
CJV30 e a aplicação a serem utilizadas. Primeiro, prepare o seguinte: 
Sobre a configuração do sistema (P. 2) 
Descreve a explicação da configuração do sistema para Impressão e corte. 
Prepare a série CJV30 (P. 3) 
Apresenta a explicação da preparação para a série CJV30 é referente ao modo 
de ligar a alimentação, o método de configurar a mídia etc. 
Prepare a aplicação (P. 7) 
Apresenta a explicação da aplicação a ser utilizada. 
Para a instalação do software aplicativo, consulte cada Manual de Operações. 
 
 
Vamos criar um selo/adesivo. 
Se a série CJV30 e a aplicação a ser utilizada estiverem preparadas, crie um 
selo utilizando amostras de imagens incluídas no CD anexo. 
Ao utilizar Illustrator (FineCut) (P. 11) 
O procedimento para criar um selo ou adesivo usando [FineCut], é fornecido o 
plug-in software do Illustrator is provided. 
Ao utilizar CorelDRAW (FineCut) (P. 13) 
O procedimento para criar um selo ou adesivo usando [FineCut], é fornecido o 
plug-in software do CoreIDRAW. 
Ao utilizar SimpleStudio (P. 15) 
Apresenta o procedimento para criar um selo ou adesivo usando SimpleStudio. 
Impressão e corte em RasterLinkPro4 SG (P. 19) 

 



Primeiro, confirme os seguintes itens: 
 
Sobre a configuração do sistema 
 
Dados de impressão e dados de corte criados no Illustrator (FineCut) e CorelDRAW (FineCut) 
ou SimpleStudio serão enviados ao RasterLinkPro4 SG, que os emitirá. 
 

O exemplo da configuração do sistema ao utilizar um PC 
 

 
 
Dados criados no Illustrator (FineCut) e CorelDRAW (FineCut) ou SimpleStudio serão emitidos 
pelo RasterLinkPro4 SG. 
 
 
 

O exemplo da configuração do sistema quando vários PCs são 
conectados na rede 

 
 

 
Dados criados no Illustrator (FineCut) e CorelDRAW (FineCut) ou SimpleStudio serão enviados 
a um PC no qual o RasterLinkPro4 SG na rede estiver instalado e a emissão será efetuada 
pelo RasterLinkPro4 SG. 

 
 
 
 



Prepare a série CJV30  
 
Siga os procedimentos abaixo e prepare a série CJV30. 
 

Conecte um PC no qual o RasterLinkPro4 seja instalado com 
a série CJV30. 
 
1. Conecte um PC no qual o RasterLinkPro4 SG seja instalado 
com CJV30. 
 
• Para detalhes, consulte a P.1-12 a 13 do Manual de Operações do CJV30. 
 

 
Cabo USB 

 
 
 
 

2. Ligue a fonte de alimentação do CJV30. 
 
• Para detalhes, consulte a P.2-8 a 9 do Manual de Operações do CJV30. 

 
fonte de alimentação 

 
3. Acople a lâmina de corte. 
 
• Para detalhes, consulte a P.2-10 a 12 do Manual de Operações do CJV30. 
 
(1) Acople a lâmina de corte ao suporte da faca. 
(2) Ajuste o comprimento da borda da lâmina saliente dependendo do tipo de lâmina de corte a 
ser utilizada ou tipo de mídia. 
 
 
Profundidade da borda da lâmina que corta ＝ 
(Espessura do papel + Espessura do papel para reforço) 
______________________________________________ 
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• Porém, quando a espessura do papel for menor que a espessura do papel para reforço: 
 



(3) Acople o suporte da faca ao suporte da ferramenta. 
(4) Configure as condições de corte e teste o corte para verificar se corta bem. 
 
 

 
Comprimento da borda da lâmina saliente 
Profundidade da borda da lâmina que corta 
Filme 
Papel para reforço 
 
 
 

4. Antes de configurar a mídia, verifique os seguintes itens: 
 
(1) Verificação da altura da cabeça de impressão : 
Para detalhes, consulte a P.2-15 do Manual de Operações do CJV30. 
 
Ajuste a alavanca de ajuste de altura conforme a mídia a ser utilizada. 
Para detalhes, consulte a P.2-16 “ Para o nível de ajuste e faixa ” do Manual de Operações 
CJV30. 
 

 
                                                                                                                      Alavanca de ajuste de altura 

 
 
 
(2) Ajuste a posição do Rolete tracionador :Para detalhes, consulte a P.2-17 do Manual de 
Operações do CJV30. 
 
Mova a unidade do Rolete tracionador para ajustar a posição do Rolete tracionador. 
Oriente-se pelas marcas do guia do Rolete tracionador. 
 
 
Para ajustar o rolete tracionador Da frente:
 

marca guia do Rolete tracionador 
Unidade do rolete tracionador (vista superior) 



Ajuste o rolete tracionador para que a marca do triângulo 
fique entre a marca guia do rolete tracionador. 

 
Para ajustar o rolete tracionador da 
traseira: 
 

 
Unidade do rolete tracionador unit (traseira) 

 
 
 
 
(3) Verificação da posição do Limitador do rolete: Para detalhes, consulte a P.2-22 do Manual 
de Operações do CJV30. 
 

 
 
Quando visto da traseira 
 
Braço do limitador do rolete 
Limitador do rolete 
Suporte do rolete 
Lado do dispositivo 
 
 
 

• O limitador do rolete funciona com a braçadeira de alavanca. Não empurre a 
braçadeira de alavanca para abaixo enquanto o limitador do rolete estiver entre o braço do 
limitador do rolete e esta máquina. O braço do limitador do rolete pode quebrar e a função do 
limitador do rolete será desativada. 
 
 
 
 (4) Notas relacionadas à posição de instalação da mídia : 
Para detalhes, consulte a P.2-24 do Manual de Operações do CJV30. 
Não coloque a mídia na posição além da linha de Slit line on the rolo de impressão. 
 
 



 
 

Intermediário 
Suporte intermediário 

Linha da fenda 
 

 

• Se a mídia for colocada com a extremidade ultrapassando a linha da fenda do rolo de 
impressão, a mídia poderá ser levantada quando for alimentada obliquamente. Isso poderá 
causar dano para a cabeça. 

 
 

 

5. Coloque a mídia. 
 
• Ao colocar a mídia do rolete: P.2-25 a 28 do Manual de Operações do CJV30 
• Ao colocar a mídia da folha : P.2-31 a 32 do Manual de Operações do CJV30 
 
• Ao mover a braçadeira de alavanca para baixo, a tela mudará para a tela de configuração do 
rolete tracionador. 
Para configurar o rolete tracionador, consulte as seguintes tabelas. 
 
 

 O valor recomendado para configurar a pressão rolete tracionador 
 
 

• A figura acima mostra CJV30-160. 
 

 
 
 
 
 
 



 
rolete tracionador da extremidade 
(extremidade esquerda) 
 
Intermediário rolete tracionadors 
 
rolete tracionador da extremidade 
(extremidade direita) 
 
Rolete tracionador 
 
 
 
 
Modo a ser 
utilizado 

Configure a pressão Utilização
 

Ao imprimir 
 

ENDS:Intermediário 
INNER:Intermediário  
 

Para operação padrão 

 ENDS:Alto 
INNER:Baixo 
 

Use esta combinação de configurações quando desejar 
minimizar os traços dos roletes tracionadores na mídia. 
• Esta configuração pode causar desalinhamento da mídia 
dependendo do tipo de mídia, taxa de alimentação ou 
largura da mídia. 
 

Ao cortar 
 

ENDS: Alto 
INNER: Alto  
 

Para operação padrão 

 ENDS: Alto 
INNER: Baixo 
 

Use esta combinação de configurações quando desejar que as 
marcas feitas pelos roletes tracionadores na mídia sejam 
imperceptíveis. 
• Esta configuração pode causar desalinhamento da mídia 
dependendo do tipo de mídia, taxa de alimentação ou 
largura da mídia. 
 

 
Largura da Mídia Rolete tracionador utilizado no corte

 
Menor que 600 mm Somente em ambas as extremidades 

 
600 a 1300 mm Ambas as extremidades + 1 rolete tracionador intermediário 

 
1300 mm ou mais Ambas as extremidades + 2 roletes tracionadores intermediários 

 
 

 
6. Execute o teste de impressão. 
 
• Verifique se há ou não, defeito de descarte, como entupimento do bico. 
• Para detalhes, consulte a P.2-35 a 36 do Manual de Operações do CJV30. 
 
 

7. Execute o teste de corte. 
 
• Verifique se o comprimento da borda da lâmina saliente e a pressão de corte estão corretos. 
• Para detalhes, consulte a P.2-37 do Manual de Operações do CJV30. 
 
 
 
 
 



  Preste atenção aos seguintes itens ao executar a impressão e corte: 
 
1. Ao criar os dados com marcas de registro, como há algumas restrições, execute com 
bastante cuidado. 
 
Para detalhes, consulte da P.4-6 a 10 do Manual de Operações do CJV30. 
 
2. Ao utilizar o dispositivo de acionamento, diminua o torque. 
 
Se o torque for muito forte, pode ser que a mídia não retorne à posição da marca de registro 
quando for recolocado à posição inicial do corte após imprimir na impressão e corte. 
Para detalhes, consulte da P.2-29 a 30 do Manual de Operações do CJV30. 
 
3. Ao utilizar o dispositivo de acionamento, para que a parte em que a impressão ou 
corte tiver sido concluído não toque no piso, o comprimento no sentido da alimentação 
da mídia a ser impressa e cortada repetidas veze deve ser de até 300 mm. 
 
4. Ao cortar a mídia (corte automático) automaticamente após a impressão e corte, tome 
cuidado, para que as superfícies impressas não fiquem coladas. 
 
É recomendável deixar certo tempo para secar após a impressão. 
O tempo de secagem difere dependendo da mídia a ser utilizada, circunstâncias ou densidade 
de impressão. 
 
5. Ao utilizar RasterLinkPro4 SG, configure “1 pt” para configurar “MARK DETECT” do 
CJV30. 
 
Para detalhes, consulte da P.4-11 a 12 do Manual de Operações do CJV30. 
 
6. SE “Configurar tempo de ativação” não estiver como OFF, o corte automático não será 
executado. 
 
Para detalhes, consulte da P.4-32 a 33 do Manual de Operações do CJV30. 
 
7. Para configurar o aquecedor, Configure o value adequado a cada mídia para imprimir. 
É recomendável que o aquecedor esteja em OFF para cortar. 
 
Configure o aquecedor ao cortar no RasterLinkPro4 SG. 
(Consulte o Passo 1-(3) na P. 19 Impressão e corte no RasterLinkPro4 SG) 
 
8. O aquecedor que foi desligado ao cortar retornará à configuração do aquecedor da 
impressão nos seguintes tempos: 
 
• Ao receber os dados de impressão 
• Ao pressionar a tecla [HEATER] após deixar o estado no modo de impressão usando a tecla 
[MODE CHANGE] do CJV30 
• Ao configurar a temperatura do aquecedor do RasterLinkPro4 SG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prepare a aplicação 
 
Verifique se o a aplicação necessária para Impressão e corte está pronta. 
 

Prepare RasterLinkPro4 SG. 
 
 
1. Verifique se o RasterLinkPro4 SG está instalado. 
 
• Se estiver instalado, o ícone à direita é exibido no PC desktop. 
• Para instalação, consulte o Guia de Instalação do RasterLinkPro4 SG. 

 
 
2. Verifique a conexão com CJV30. 
 
(1) A fonte de alimentação do CJV30 está ligada? 
(2) O PC no qual o RasterLinkPro4 SG está instalado está conectado com CJV30? 

 
 
3. Registre a impressora no RasterLinkPro4 SG. 
 
• Para impressão e corte no CJV30, é necessário o registro da impressora no RasterLinkPro4 
SG. 
• Se a impressora já tiver sido registrada, pode pular esta operação. 
 
 
(1) Selecione [All Programs] do menu [START]. 
(2) Clique em [Mimaki RasterLinkPro4 SG] e selecione [Printer Management]. 
 

 
 
(3) Quando a caixa de diálogo para gerenciamento da impressora é exibida, clique em [Add]. 

 
 
 



(4) Configure as informações da impressora. 
 
• Modelo : CJV30 
• Cor : Selecione conforme o dispositivo. 
• Porta de saída : USB2.0 
• Impressoras Disponíveis: Impressoras Disponíveis: Selecione CJV30-01. 
• Nome da Impressora: Insira o nome da impressora. 
(Uma pasta rápida com o nome inserido aqui é criado automaticamente.) 
 

 
 
 
(5) Clique [OK]. 
 
A tela de confirmação é exibida. 
• Ao clicar em [OK], é iniciado o registro da impressora. 
 
 

Prepare FineCut (versão illustrator) 
 
1. Iniciar Illustrator. 
 
2. Verifique se o menu do FineCut é exibido. 
 
• Se o FineCut estiver instalado corretamente, o menu do FineCut será exibido. 
• para instalação, consulte a P.6 do Manual de Operações do FineCut. 

 



• O “menu do FineCut” é exibido automaticamente. Se o “menu do FineCut” não for 
exibido, selecione [Show FineCut Menu] (selecione [Mimaki FineCut] para Illustrator 10 or later) 
do menu [Window] no Illustrator. 

 
3. Clique no botão [Plotter/User Setup] no menu do FineCut. 
 
• The Plotter/User Setup screen é exibido. 

 
 
4. Selecione [CJV30] como tipo de plotter. 
 
• Para detalhes, consulte a P.108 do Manual de Operações do FineCut. 
• Ao criar um selo/adesivo continuamente, consulte a P. 11 “Ao utilizar Illustrator (FineCut)”. 
 

 
 
 
 
Prepare FineCut (versão CorelDRAW) 
 
1. Inicie CorelDRAW. 
 
2. Verifique se o menu do FineCut é exibido. 
 
• Se o FineCut estiver instalado corretamente, o menu do FineCut será exibido. 
• para instalação, consulte a P.6 do Manual de Operações do FineCut. 

 

 
 



  • “FineCut Command Bars” é exibido automaticamente. Se “FineCut Command Bars” 
não for exibido, selecione as Barras de Comando de [FineCut] no menu [Tools]-[Customization] 
in the CorelDRAW. 

 
 
3. Clique no botão [Plotter/User Setup] no menu FineCut. 
 
• A tela de Configuração do Plotter/Usuário é exibida. 

 
 
4. Selecione [CJV30] como tipo do plotter. 
 
• Para detalhes, consulte a P.99 do Manual de Operações do FineCut. 
• Ao criar um selo/adesivo continuamente, consulte a P. 11 “Ao utilizar Illustrator (FineCut)”. 
 

 


Prepare SimpleStudio. 
 
1. Verifique se o SimpleStudio está instalado. 
 
• Se estiver instalado, o ícone à direita será exibido no PC desktop. 
• Para instalação, consulte o Capítulo 1 do Manual de Operações do SimpleStudio. 
 

 
 

2. Efetue clique  duplo para iniciar o SimpleStudio. 
 
• Ao iniciar o SimpleStudio pela primeira vez após a instalação, opere como segue: 
 
(1) A caixa de diálogo para inserir a chave do produto é exibida. Insira a chave do produto 
constante na caixa do CD do SimpleStudio. 
(2) A caixa de diálogo de [Plotter setting] é exibida. Clique em [OK]. 
 



• Ao efetuar o corte diretamente do SimpleStudio, é necessário selecionar o plotter. 
Consulte a P.56 do Manual de Operações do SimpleStudio. 
 
• Se você criar um selo/adesivo continuamente, prossiga para P.15 「 Ao utilizar 
SimpleStudio」. 
 
 
 
 
 

Vamos criar um selo/adesivo 
 
Vamos criar um selo/adesivo usando uma amostra de imagem incluída no CD do Manual de 
Operações do CJV30. 

 
Ao utilizar Illustrator (FineCut) 
 

• Verifique da P. 2 à P. 7 “Primeiro, confirme os seguintes itens:” sem falta antes 
de criar o selo/a adesivo. 

 

1. Efetue clique duplo  para iniciar o RasterLinkPro4 SG. 
 
• A janela principal do RasterLinkPro4 SG é exibida. 

 
2. Coloque o CD do Manual de Operações do CJV30 no drive de 
disco. 
 
3. Clique em [Print & Cut Manual / Sample data]. 
 

 
 
4. Efetue clique duplo em “sample1.eps”. 
 
• O Illustrator iniciará automaticamente e “sample1.eps” será aberta. 

 



5. Clique na imagem. 

 
 
6. Clique no botão [Frame Extraction] do FineCut. 
 
• Crie a linha de corte com o botão [Frame Extraction]. 

 
 
7. Configure o tamanho do quadro. 
 
• Configure o tamanho do quadro (linha de corte) aplicado ao redor da ilustração. 
• Para detalhes sobre confguração do quadro, consulte a P.58 do Manual de Operações do 
FineCut. 

 
 
8. Clique em [OK]. 
 
• O quadro (linha de corte) é criado na “camada de quadro FC”. 
• Após criar o quadro (linha de corte), crie uma marca de registro como guia para corte 
do selo/adesivo. 

 
 

 
9. Crie o quadro da marca de registro usando “Rectangle Tool” 
do Illustrator. 
 
• Ao criar dados com marcas de registro, há algumas restrições. Crie consultando da P4-6 à 10 
do Manual de Operações do CJV30. 



 
 
10.Clique no botão [Register Mark Creation] do FineCut. 
 
• A caixa de diálogo do Register Mark Creation é exibido. 
 

 
 
11. Clique em [OK]. 
 
• A marca de registro é criado em “FC Register Mark Layer”. 
 

 
 
12.Clique no botão [Output to Raster Link] do FineCut. 
 
• É exibida a caixa de diálogo [Output to Raster Link]. 

 
 
13.Clique em [Select Hot Folder...]. 
 
14.Selecione a pasta rápida do CJV30. 



 
• Selecione a pasta criada em P. 7 “Prepare RasterLinkPro4 SG.” do [RasterLinkPro4] - [Hot]. 

 
15.Verifique a camada de impressão/corte e conteúdo de cada 
configuração. 
 
16.Clique em [Output] de depois, clique em [OK]. 
 
• Para cada configuração, consulte o Manual de Operações do FineCut. 
• Os dados de impressão e dados de corte serão enviados ao RasterLinkPro4 SG. 
• Encerre o Illustrator. 
• Em seguida, é necessário o trabalho no RasterLinkPro4 SG. Prossiga para P. 19 “Impressão 
e corte no RasterLinkPro4 SG”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Consulte a P.134 do Manual de Operações do FineCut. 

 
Step 13           Step 16 

 
Consulte a P.135 do Manual de Operações do FineCut. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ao utilizar CorelDRAW (FineCut) 
 

• Verifique da P. 2 a P. 7 “Primeiro, confirme os seguintes itens:” sem falta antes 
criar o selo/a adesivo. 

 

1. Efetue clique duplo  para iniciar RasterLinkPro4 SG. 
 
• A janela principal do RasterLinkPro4 SG é exibida. 

 
2. Coloque o CD do Manual de Operações do CJV30 no drive de 
disco. 
 
3. Clique em[Print & Cut Manual / Sample data]. 
 

 
 
4. Efetue clique duplo em “sample2.cdr”. 
 
• CorelDRAW será iniciado automaticamente e a “sample1.eps” será aberta. 
 

 
 
 
 
 



5. Clique na imagem. 

 
 
 
6. Clique no botão [Frame Extraction] do FineCut. 
 
• Crie a linha de corte pressionando o botão [Frame Extraction]. 
 

 
 
7. Coloque o tamanho do quadro. 
 
• Coloque o tamanho do quadro (linha de corte) aplicado ao redor da illustration. 
• Para detalhes de configuração do quadro, consulte a P.49 do Manual de Operações do  
FineCut. 

 
 
8. Clique em [OK]. 
 
• O quadro (linha de corte) é criado no “FC frame layer”. 
 
• Após criar o quadro (linha de corte), crie a marca de registro como guia para cortar o 
selo/adesivo. 

 
 
 



9. Crie o quadro da marca de registro usando “Rectangle Tool” 
do CorelDRAW. 
 
• Ao criar dados com marcas de registro, há algumas restrições. Crie consultando da P4-6 à 10 
do Manual de Operações do CJV30. 

 
 

10.Clique no botão [Register Mark Creation] do FineCut. 
 
• É exibida a caixa de diálogo Register Mark Creation dialog. 
 

 
 
11. Clique em [OK]. 
 
• A marca de registro é criada em “FC Register Mark Layer”. 
 

 
 
 
12.Clique no botão [Output to Raster Link] do FineCut. 
 
• É exibida a caixa de diálogo de “Output to RasterLink”. 
 

 
 



13.Clique em [Select Hot Folder...]. 
 
14.Selecione a pasta rápida do CJV30. 
 
• Selecione a pasta criada na P. 7 “Prepare RasterLinkPro4 SG.” do [RasterLinkPro4] - [Hot]. 

 
15. Verifique a camada de impressão/corte e conteúdo de cada 
configuração. 

 
 
 

Passo 13                 Passo 16 
Consulte a P.126 do Manual de Operações do FineCut. 
Consulte a P.125 do Manual de Operações do FineCut. 

 
 
 
 
16.Clique em [Output] e clique em [OK]. 
 
• Para cada configuração, consulte o Manual de Operações do FineCut. 
• Os dados de impressão e dados de corte serão enviados ao RasterLinkPro4 SG. 
• Encerre o Illustrator. 
• Em seguida, é necessário efetuar o trabalho no RasterLinkPro4 SG. Prossiga à P. 19 
“Impressão e corte no RasterLinkPro4 SG”. 

 
 
 
 



Ao utilizar SimpleStudio 
 

• Verifique da P. 2 à P. 7 “Primeiro, confirme os seguintes itens:” sem falta antes 
de criar o selo/a adesivo. 

 

1. Efetue clique duplo  para iniciar o RasterLinkPro4 SG. 
 
• A janela principal do RasterLinkPro4 SG é exibida. 

 
2. Coloque o CD do Manual de Operações do CJV30 no drive de  
disco. 
 
3. Clique [Print & Cut Manual / Sample data]. 
 
4. Copie e cole “sample3.jpg” no desktop. 
 

 
 
 

5. Efetue clique duplo  para iniciar o SimpleStudio. 
 
6. Abra a tab [Print] e clique em Import. 
 

 



7. Selecione “sample3” que foi colado no desktop e clique em 
[Open]. 
 
• Execute [Files of type] para “JPEG”. 

 

 
 
8. Selecione a tab [All] para criar um quadrilátero usando a 
ferramenta para desenhar o quadrilátero. 
 

 
 
• O quadrilátero criado que será o quadro (linha de corte). O quadrilátero será refletido na tab 
[Cut] automaticamente. 
 
• Após criar o quadro (linha de corte), crie uma marca de registro a ser usado como guia 
para cortar o selo/a adesivo. 

 
9. Copie o quadrilátero criado no Passo 8 para dados de 
impressão. 
 
• É necessário copiar o quadro (linha de corte) criado no Passo 8 para os dados de impressão 
para utilizar como guia ao criar uma marca de registro. 
 
(1) Selecione o quadrilátero da tab [All] e clique no botão direito. 



(2) Selecione [Copy] de [Change to Print Data]. 

 

 
 
 
10.Abra a tab [Print] e clique em Register Mark. 
 
• Ao criar dados com marcas de registro, há algumas restrições. Crie consultando a P4-6 à 10 
do Manual de Operações do CJV30. 

 
11. Determine a faixa periférica da marca de registro no 
quadriláterio criado no Passo 8. 
 

 
 
 
12.Exclua o quadrilátero copiado e colado na tab [Print]. 
 
• Se você deseja imprimir o quadrilátero, este Passo não é necessário. Prossiga para o Passo 
13 diretamente. 
 
(1) Selecione a marca de registro criado no Passo 11. 
(2) Clique o botão direito do mouse para emitir e selecionar [Arrange] - [Send to Back]. 
(3) Selecione o quadrilátero criado no Passo 8 e pressione a tecla [Delete] para excluir. 

 
13.Verifique o conteúdo da tab [Cut] /tab [Print]. 



 

 
 

14.Clique em   [Raster Link]. 
 

 
 
15.Clique em[Output]. 

 
16.Selecione a pasta rápida do CJV30. 
 



• Em [RasterLinkPro4] - [Hot], selecione a pasta criada em P. 7 “Prepare RasterLinkPro4 
SG.”. 

 
 
 
17.Clique em [OK]. 
 
• Dados de impressão e dados de corte serão enviados ao RasterLinkPro4 SG. 
• Quando a emissão for concluída, encerre o SimpleStudio. 
• Em seguida, é necessário o trabalho no RasterLinkPro4 SG. 
Prossiga para P. 19 “Impressão e corte in RasterLinkPro4 SG”. 
 
 

 Ao utilizar uma imagem importada que não seja imagem de amostra, importe uma 
imagem cujo modo de cor seja RGB. Se uma imagem CMYK for importada, não será exibida 
normalmente no SimpleStudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressão e corte in RasterLinkPro4 SG 
 



1. Double-clique no data to Impressão e corte on a janela 
principal do RasterLinkPro4 SG. 
 
• Job editor é exibido. Verifique os seguintes itens: 
Ao configurar cada item, consulte o Guia de Referência do RasterLinkPro4 SG para detalhes. 
 
 
(1) Clique na tab [Image Edit] e faça a cópia etc. 
 

 
 

 
(2) Clique na tab [Print Condition] tab e selecione o perfil adequado ao conjunto de tinta no 
CJV30. 
 

 
 
 
(3) Clique na tab [Cut Condition] e execute a configuração necessária para cortar o selo. 
 

 
 
 
(4) Ao concluir a configuração necessária, clique em [OK]. 

 
 
 
2. Execute a Impressão e corte. 
 
(1) Clique no botão direito nos dados para Impressão e corte. 



(2) Selecione [Cut] - [Cut after Immediate Print]. 
 

 
 
 
 

• Ao alterar a mídia no CJV30, efetue o seguinte: 
 
1. Selecione a tab “CJV30-01” na janela principal. 
 
2. Selecione a tab [Media] e clique em [Update to Current Status]. 
 

 
 

 
• Basta especificar a exibição no FineCut ou SimpleStudio para permitir a Impressão e 
Corte. Selecione [Start] na “Auto Execution” na janela principal. 
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