
 

 

 
 
 

Manual de Cuidado Diário 
 

Solicitação para cuidado diário 
Impressora jato de tinta é a máquina de precisão com mecanismo altamente delicado. 
Principalmente, a sujeira e pó de papel podem afetar a tinta dispersa pelo bocal do 
cabeçote e impedir a impressão normal. 
Para usar a impressora jato de tinta em boas condições, recomendamos os seguintes 
cuidados diários. 
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Para operação segura 
Ambiente de instalação e Notas sobre limpeza 
 
• Use esta impressora em ambiente limpo (com menos poeira). O uso de circulador ou 
ventilator pode deixar o ambiente com muita poeira. 
Eles poderão levantar e espalhar o pó ao redor da impressora. 
• Para utilizar a tinta de cura UV, instale esta impressora em área bem ventilada. 
• Temperatura ambiente para funcionamento entre 15 e 30º C (59 e 86º F). Evite usar sob 
temperatura mais baixa ou mais alta que essa. 
 

Notas sobre limpeza 
Manutenção para componentes do quadro 
 
Se os componentes do quadro do dispositivo estiverem manchados, umedeça um pedaço 
de pano macio, com água ou detergente neutro diluído com água, torça e limpe os 
componentes do quadro. 

• Nunca desmonte o dispositivo. A desmontagem do dispositivo pode causar 
risco de choque elétrico e quebra do dispositivo. 

• Evite a entrada de umidade no dispositivo. Se a parte interna do dispositivo ficar 
molhada, isso poderá causar risco de choque elétrico e quebra do dispositivo. 

• Realize os trabalhos de manutenção após desligar a alimentação e desacoplar o 
cabo de energia. Caso contrário, poderão ocorrer problemas. 

•Efetue a manutenção após o UV LED ficar suficientemente refrigerado, pois 
poderá ocorrer danos por queimadura. 
• Não use benzina, thinner e agentes químicos que contêm abrasivos. Esses materiais 
podem deteriorar ou deformar a superfície da tampa. 
• Não aplique óleo lubrificante ou produto similar dentro do dispositivo. Esses materiais 
podem causar falhas no mecanismo da impressora. 
• No caso de água ou álcool misturado na tinta solvente orgânica, poderá causar 
floculação. 
Certifique-se que não há adesão de água ou álcool no bico ou próximo da cabeça, a tampa, 
limpador etc. 

• JFX-1631 é uma impressora que usa tinta de cura por raio ultravioleta 
(tinta UV). Ao implementar o cuidado diário, sempre utilize os óculos e luvas fornecidas. 
 
 
 
 



Se uma impressão com falha não for 
solucionada 
 
Os seguintes exemplos indicam falha na dispersão da cabeça (bico) por causa de pó, que 
afeta a impressão. Confirme periodicamente as condições do bico, antes e durante a 
impressão, para evitar o uso nessas condições. As condições do bico podem ser 
confirmadas com o [teste de impressão] nesse plotter. 

 
 

 
Nos seguintes casos, limpe o bico de sucção utilizando o kit de limpeza. 
• O interior da estação fica muito contaminado. 
• Defeitos na impressão não são solucionados após executar a função de limpeza da cabeça 
(Manual de Operações P.2-8). 

 
Descrição kit de impressão 
• Líquido de limpeza 
para manutenção 
(SPC-0385) 
 

• Luvas • Estopa de limpeza 
(SPC-0384) 

• Óculos 
 

 
 

• Ao limpar a estação de tinta e a cabeça, use sempre os óculos e luvas que são 
fornecidos, para evitar o contato da tinta com os olhos. 

• Não use álcool ou água. 

• Se a contaminação ou colagem for muito grave, é necessário trocar o bico. 
Solicite assistência ao distribuidor ou nossa filial 

• Se precisar de uma nova estopa de limpeza (SPC-0384), solicite ao distribuidor 
ou nossa filial. 
 
 
 



Exemplos de impressão com falha 
 
 
 

Bico Defletor retirado 
 

 
 
 

 
 
 

Satélite de dispersão de tinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Limpeza do limpador 
 
1 Ligue o equipamento. 
 
 
2 Retire a tampa frontal à direita. 
 
• Retire os parafusos (4 pcs) e retire a tampa frontal à direita. 

 
 

3 Selecione a “STATION” no menu de manutenção. 
 
(1) Pressione a tecla no modo local. 

(2) Selecione [MAINTENANCE] pressionando-a  ou pela tecla  , e pressione a 
tecla   . 
(3) Pressione a tecla novamente. 
 
 

4 Pressione a tecla  . 
 
• O carro passará automaticamente da posição standby para a tampa frontal à esquerda. 
• O limpador se moverá em sua direção. 
 

5 Retire o conjunto do bico de sucção. 
 
(1) Mantenha para baixo a parte traseira do conjunto do bico de sucção. 
(2) Empurre a protrusão da frente para trás 
(3) Puxe para cima o conjunto do bico de sucção. 

 
        

        Segure para baixo a parte traseira  

 
 

6 Retire o limpador M com pinças. 
 
Se uma impressão com falha não for solucionada 



 
   
                         Limpador M 

 
7 Pingue várias gotas de líquido de limpeza no 
limpador M e limpe com pano que não seja de tecido. 
 
• Evite usar material que deixe poeira ou fibra após o uso, como papel toalha. 
• Quando houver deformação ou desgaste considerável no limpador M, substitua por um 
novo. 

 
 
 

8 Verifique o interior do bico de sucção e limpe, se 
estiver sujo. 
 
(1) Remova a tinta endurecida ou a sujeira acumulada utilizando um palito com ponta fina. 
(2) Usando o gotejador, pingue várias gotas de líquido de limpeza dentro do bico de 
sucção e limpe com pano que não seja de tecido. 

 
 

 

9 Verifique ao redor do anel O ring sob o bico de 
sucção e limpe, se estiver manchado. 
 
• Ao redor do anel O ring, pode haver tinta não curada e grudenta. Limpe com pano que 
não seja de tecido. 



 
 

 

10 Retire o anel O ring com pinças e limpe. 
 

 
 
11 Acople o limpador M ao bico de sucção. 
 
• Ajuste o limpador M e o bico de sucção para que estejam na mesma altura. 

 
 
              Limpador M 
 

12 Acople o conjunto do bico de sucção pressionando-
o firmemente sob o bico de sucção. 
 
• O limpador M ficará saliente aproximadamente 0,5 mm após ser acoplado. 

 
 

 

13 Quando a limpeza estiver concluída, pressione a 
tecla  . 
 
• O movimento inicial será realizado. 
 
 
 



14 Pressione a tecla  várias vezes para terminar. 
 
Como recuperar uma falha de dispersão do bico 
 
Quando não for utilizar este plotter por um longo tempo ou dependendo da temperatura 
ambiente, o bico pode apresentar dispersão instável. Nesse caso, siga os procedimentos 
abaixo para reparar o bico. 
 

 
 No caso do bico não se recuperam após esses procedimentos, entre em contato 

com o nosso serviço ao cliente ou agência que você pruchased e nessd para 
substituir heasds e assim por diante. 

 
 

1 Cuidado diário 
 
• Efetue em todas as peças anotadas neste artigo. 
 

2 Limpeza normal ( Manual de Operações  P.2-8) 
 
• Efetue a limpeza normal conforme o manual de instruções após o cuidado diário 
mencionado. 
• Repita a limpeza e o teste de impressão, e confirme se o bico ainda está entupido ou não. 
•Se o bico não estiver recuperado após a realização desses procedimentos, contate nosso 
serviço de atendimento ao cliente ou agência em que adquiriu o produto, e a necessidade 
de substituição das cabeças etc. 
 

• Se o entupimento do bico não for solucionado com esses procedimentos, contate 
nosso serviço de atendimento ao cliente e efetue uma chamada de serviço à agência em 
que você adquiriu o produto. 

 
 
 
 
 
 
 



Quando o tanque de tinta usada fica cheio 
 
A tinta usada para a limpeza da cabeça ou escorrimento é coletada na bandeja de tinta 
usada. 
Quando a bandeja de tinta usada estiver cheia, o erro é exibido. Quando ocorrer erro, 
descarte a tinta usada no tanque de tinta usada, como segue. 
 
Quando o tanque estiver cheio com tinta usada, as seguintes mensagens de erro 
serão exibidas. 

 
 

Descarte de tinta usada 
 
1 Acople o tanque de tinta usada. 

 
2 Abra a torneira. 
 
• A tinta usada da bandeja é transferida ao tanque de tinta usada. 
 

 
 

3 Quando o erro desaparecer retire o tanque de tinta 
usada. 
 
4 Descarte a tinta usada no tanque preparado de 
polietileno. 
 
• Antes de trocar a tinta, coloque papel sobre o piso. (Para evitar que o piso fique 
manchado com a tinta) 
• Descarte a tinta usada conforme as regulamentações de seu distrito. 
 



• Contate o distribuidor local ou chame a filial, se precisar de tanque de tinta usada 
sobressalente. 
• Prepare um tanque de polietileno para esvaziar o tanque de lixo. 

• Para o descarte da tinta, como na limpeza da cabeça, conduza a operação após terminar 
o descarte. 
• Tome medidas para evitar que a tinta usada espirre, cobrindo a abertura do tanque com um lenço 
de papel, ao manusear o tanque de tinta usada. 
! WA S T E I NK T ANK 
WA S T E I N K T A N K F U L L 

 
 
Evitar gotejamento de tinta pela saída na 
impressão 
 
Limpeza da placa protetora da cabeça 
 
Gotejamento de tinta, causada por remoção, pode aparecer na placa protetora da cabeça 
na face inferior do carro. Há possibilidade de causar mancha na mídia pelo escorrimento 
de gotas de tinta ou problemas de remoção, portanto, realize a limpeza da face inferior do 
carro periodicamente. 
 
Artigos necessário 
para limpeza 

• Líquido de manutenção e limpeza (SPC-0385) 
• Estopa de limpeza • Luvas (SPC-0384) • Óculos 

 
 

 • Não retire peças não especificadas. 
 
 

1 Ligue o equipamento. 
 
• Após o movimento inicial, o sistema fica em modo local. 
 

2 Pressione a tecla  no modo local. 

 
3 Selecione [MAINTENANCE] pressionando   ou a 

 tecla. 

 
4 Pressione a tecla   . 



 
 

5 Pressione a tecla   . 
 
• O carro se move automaticamente da posição standby para a tampa frontal à esquerda 

 
 

6 Pressione a tecla   . 
 
• O carro é levantado e colocado na posição de limpeza. 
• Quando o movimento for concluído, você poderá mover o carro manualmente. 
 
 

7 Retire a tampa de manutenção. 
 
• A tampa de manutenção está sob a tampa frontal esquerda. 
• Retire os parafusos de aperto manual (2 pcs) na tampa de manutenção e retire a tampa. 

 
 

                   Parafuso de aperto manual 
 
 

8 Retire a bandeja 
 

 
                       bandeja 
 
 

9 Use uma estopa com líquido de limpeza e limpe as 
laterais da cabeça. 
 
• Evite limpar a superfície do bico da cabeça. Pode causar entupimento do bico. 
• Se desejar comprar uma estopa especial de limpeza, contate seu agente de vendas ou 
nosso representante. 



 
                   Lado inferior do carro 
 
 

10 Pressione a tecla  após terminar a limpeza 
 
• A operação inicial é executada. 

11 Pressione a tecla  várias vezes para ativar o 
sistema em modo local. 
 
 
 

Como guardar 
 
Armazenamento de Líquido Anticongelante e Líquido 
de Lavagem 
 
Certifique-se de guardar o líquido anticongelante e líquido de lavam em local refrigerado e 
escuro. 
Armazene o líquido anticongelante e líquido de lavagem em local que esteja fora do 
alcance das crianças. 
 

Armazenamento de Mídia 
 
A mídia deve ser armazenada em área sem poeira e sem luz direta do sol. Evite guardar a 
mídia em área com alta temperatura e muita umidade. 
 

Armazenamento de Cartucho de Tinta 
Guarde o cartucho de tinta em local sem luz direta do sol e umidade. Pelo fato de se tratar 
de um produto delicado, não deixe cair. A placa no cartucho de tinta (figura à direita) não 
deve ser contaminada e não efetue descarga de eletricidade estática. 
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