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CG-60GR [Opcional]

Instruções de instalação para as pernas
Este manual explica como montar as pernas na unidade principal. Leia este manual antes da montagem.

●● A montagem deve ser realizada por duas ou mais pessoas.

Acessórios
Se houver falta de peças ou qualquer problema, entre em contato com seu distribuidor local ou um escritório de 
vendas da MIMAKI.

1x Perna GR 2x Pernas 1x Suporte das 
pernas

1x Placa de base 
esquerda

1x Placa de base 
direita

2x Barras de enrola-
mento

(Com 2 colares × 1)
(Com 4 colares × 1)

1x Chave Allen
(4 mm)

1x Tubo de aperto 4x Parafusos 
(M5x20)

16x Parafusos 
(M5x15)

Como apertar os parafusos

1 Use a chave Allen para apertar temporariamente os parafusos  
(apenas aperte levemente).

2 Empurre a chave Allen no tubo de aperto  
e aperte o parafuso novamente.
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Instruções

1 Inverta a perna GR de cabeça para baixo de
modo que fique em pé sozinha, utilizando o 
material de amortecimento (lado superior) 
no qual o corpo principal foi embalado.

• Monte as pernas direita e esquerda.

2 Prenda a Perna à perna GR.

• Prenda-a com os 3 parafusos (M5x15).
• Monte as pernas direita e esquerda.

3 Remova o material de amortecimento e vire
as pernas de volta para sua direção original.

4 Volte os rodízios para dentro.

5 Use os materiais de amortecimento (lado
superior) novamente para que as pernas 
(direita e esquerda) permaneçam em pé.

1. Empurre o material de amortecimento até encostar
nas pernas.

2. Pressione o material de amortecimento até encostar
no chão.

6 Aperte temporariamente o parafuso (M5x15),
deixando uma folga entre a cabeça do parafuso 
e a perna, como demonstrado abaixo.

• Monte as pernas direita e esquerda.

●● Esteja atento à posição de instalação

OK

Errado
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7 Prenda o suporte das pernas nas pernas 
esquerda e direita.

1.	 Encaixe o suporte das pernas nos parafusos instalados 
no passo 6.

2.	 Aperte o parafuso temporariamente (apenas aperte 
levemente).

1 2

●● Prenda o suporte das pernas de modo que as 
aberturas das pernas esquerda e direita fiquem 
voltadas para dentro.

8 Trave os rodízios.

9 Prenda as placas de base esquerda e direita.

•	 Prenda a placa de base à perna GR com 2 parafusos 
(M5x15), empurrando-a na direção indicada pela seta

●● Prenda-a de modo que o rolamento fique do  
lado de fora.

10 Prenda as barras de enrolamento.

•	 Coloque a barra de enrolamento em cima do rolamento 
instalado.

●● Coloque a barra de enrolamento com os quatro 
colares do lado de fora.

11 Monte a unidade principal nas pernas.

1.	 Alinhe a parte saliente da perna com o orifício na parte 
inferior da unidade principal (use a marca ▽ na lateral da 
unidade principal como guia) e a encaixe.

2.	 Certifique-se de que o pé de borracha na parte inferior da 
unidade está assentado na perna.

3.	 Monte o outro lado da mesma forma.

●● A unidade deve ser levantada por duas ou mais 
pessoas.

Colar

Pé de 
borracha

Furo

Saliência
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12 Empurre a unidade principal para a frente 
e prenda-a na perna com 2 parafusos 
(M5x20).

•	 Empurre a unidade principal para a frente até que não 
haja espaço entre a saliência no lado posterior da perna 
e o orifício de inserção na parte inferior da unidade 
principal e a prenda.

•	 Monte o outro lado da mesma forma.

13 Aperte totalmente os parafusos no suporte 
das pernas.

●● Gire as barras de enrolamento com a mão para 
verificar se giram suavemente.

●● Se uma barra ficar presa ou girar com dificuldade, 
afrouxe os parafusos, ajuste as pernas esquerda 
e direita para que fiquem paralelas, e depois 
reaperte os parafusos.

14 Remova os materiais de amortecimento.

1

2

Sem folga

Frente
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CG-60GR [Opcional]CG-60GR [Option]
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脚 組み立て手順書
本書では、本体と脚の組み立てについて説明しています。必ず、本書をお読みになってから組み立ててください。

付属品

数量が足りなかったり、不具合があったりした場合は、販売店または弊社営業所までご連絡ください。

ネジの締め方

1 六角レンチを使って、ネジを仮止め（軽く締め

る程度）する。

2 六角レンチに増し締め用パイプを差し込んで、

ネジを増し締めする。

 必ず、二人以上で組み立ててください。

GR 脚 x2 脚 x2 脚ステー x1 ベース板左 x1 ベース板右 x1

ロールバー x2
（カラー 2 個付き ×1）
（カラー 4 個付き ×1）

六角レンチ（4mm）x1 増し締め用パイプ x1 ネジ（M5x20）x4 ネジ（M5x15）x16
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手順

1 本体が梱包されていた緩衝材（上側）を使っ

て、上下逆さにした GR 脚を自立させる。

• 左右 2 脚組み立ててください。

2 GR 脚に脚を固定する。

• ネジ（M5x15）x3 で固定してください。

• 左右 2 脚組み立ててください。

3 緩衝材を外して、脚の方向を元に戻す。

4 キャスターの方向を内向きにする。

5 再度緩衝材（上側）を使って、脚（x2）を自立

させる。

1. 緩衝材を脚奥まで差し込む。

2. 緩衝材を床面に触れるまで差し込む。

6 ネジ（M5x15）を隙間を空けて取り付ける。

• 左右 2 脚組み立ててください。

1

2

 取り付ける位置に注意してください。

No good

OK

1

2



- 7 -© 2021 MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD. - 7 -© 2021 MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD.

7 左右の脚に脚ステーを取り付ける。

1. 手順 6 で取り付けたネジに脚ステーを引っ掛ける。

2. ネジを仮止め（軽く締める程度）にする。

8 キャスターをロックする。

9 ベース板 L/R を取り付ける。

• 矢印の方向に押しながら、ネジ（M5x15）x2 で固定
してください。

10 ロールバーを取り付ける。

• ベアリングの上に、ロールバーをセットします。

11 本体を脚に載せる。

1. 脚の突起部分に、 本体底面の穴（本体側面の▽印が
目安）を合わせて差し込む。

2. 本体底面のゴム足が脚の上にセットされているかど
うかを確認する。

3. 反対側も同様にセットする。

 左右の脚の開口部が内側になるように脚ステー

を取り付けてください。

 ベアリングが外側になるように取り付けてくだ

さい。

1 2

 カラー4 個付きのロールバーが外側になるように

セットしてください。

 本体は、二人以上で持ち上げてください。

カラー

突起

穴

ゴム足
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12 本体を正面側に押して、本体と脚をネジ

（M5x20）×2 で固定する。

• 脚後方側の突起と本体底面の差し込み穴の隙間がな
くなるまで、本体を正面側に押してから固定してく
ださい。

• 反対側も同様にセットしてください。

13 脚ステーのネジを本締めする。

14 緩衝材を外す。

 ロールバーを手で回して、スムーズに回転する

ことを確認してください。

 引っかかったり回転に支障がある場合は、固定

したネジを緩めて、左右の脚が平行になるよう

に調整してからネジを締めてください。

正面

隙間を空けない

1

2
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