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NH

CG-FXII

Manual de procedimentos para a fixação da proteção do 
cortador

A proteção do cortador reduz a elevação do papel.
Quando a lâmina corta áreas impróprias durante o trabalho de corte devido ao levantamento do papel, recomenda-se a 
fixação da proteção do cortador.

•	 Desligue a alimentação do CG-FXII antes que a proteção do cortador seja encaixada/desconectada.
•	 Após a fixação da proteção do cortador, o espaço sob o carro é mais estreito. Se for difícil colocar uma folha 

mais grossa, solte a proteção do cortador.

1 Remova o cortador tipo caneta e a lâmina do 
cortador de folha.

2 Solte os dois parafusos da frente da tampa do 
carro e remova a tampa.

3 Mova o O-ring colocado sob o eixo da caneta 3 
mm para cima.

4 Prenda a proteção do cortador enquanto 
encaixa a abertura da proteção do cortador na 
parte em forma de Z do suporte da forquilha.
Pressione a proteção do cortador completamente até que 
ela pare.
Ao remover a proteção do cortador, pressione-a na direção 
inversa da seta.
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カッターガード取付手順書
カッターガードは、シートの浮き上がりを押さえるときに使用します。
シートの浮き上がりにより、カット時にカッターでシートを傷つけてしまう場合に、カッターガードを取り付けることを
お勧めします。

• カッターガードの取り付け /取り外しは、CG-FXIIの電源をオフにしてから行ってください。
• カッターガードを取り付けると、キャリッジ下の隙間が狭くなります。厚みのあるシートがセットしづ
らい場合は、カッターガードを取り外してください。

1 ペン型カッターと裁断カッターを取り外す

2 正面のネジ(2箇所)を外し、キャリッジカバーを取り
外す

3 ペンシャフト下部の Oリングを約 3mm持ち上げる

4 カッターガードをヨークブラケットの Z部に合わせ
て差し込む
突き当たるまで差し込んでください。
カッターガードを取り外すときは、矢印と反対方向から押して
ください。
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