
※1 フル幅印刷時のセット可能治具サイズ

UJF-7151Plus UJF-3042 Mkll/Mklle JFX600-2513
UJF-7151Plusll UJF-6042 Mkll/Mklle JFX550-2513

a 40mm 7.5mm 49mm 32mm 40mm
b 40mm 7.5mm 49mm 32mm 40mm
A 120mm 47mm 53mm 22mm 50mm
B 120mm 47mm 19mm 22mm 120mm
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JFX200 Series JFX500-2131

UV インクジェットプリンタをお使いのお客様へ 
 

■高反射率のメディアへのプリントは、十分に注意が必要です。 

 例）鏡、ステンレス研磨板 金/銀箔 等 

 ・事前に十分にテストを行い、ノズル抜け、曲がりが発生するメディアは使用しないでください。 

 ・メディア表面の反射により、ヘッド故障した場合には、保証の範囲外となることもありますので、 

  ご了承ください。 

 

■広いギャップで使用する時の注意 

メディア（ワーク）とヘッドのギャップを推奨値 1.5 mm でお使い頂けますようお願いいたします。インクジェットプリンタはギ

ャップが 2 mm 以上広がると、インク滴がメディアに到達できずにミスト化する傾向があります。ギャップが広がるとその傾向は強

くなります。発生したインクミストは、ヘッドのインク吐出面や冷却用ファンのフィルターに付着したり、印刷物に付着します。 

  同時にギャップが広い場合、UV 硬化ランプからヘッド面に対する反射光も増えます。インク吐出面に付着したインクミストが UV

反射光で硬化したり粘度が増したりすると、吐出インクの着弾ずれやノズル詰まりの原因となります。ヘッドの交換が必要な故障とな

る場合もあります。 

  

１．印刷面の凸部／凹部は治具等で平面になるようにしてください。 

  また、フリスビー・皿等の凸立体物への印刷の場合、端部Ｒ形状を塞ぐようにしてください。 

  

  

 

 

 

 

 

 

２．立体物の印刷には反射光を防ぐために吸着盤面の余白を覆ってください。 

 （ヘッドの移動やＹバー移動の妨げにならぬようお願いします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■メディアに対する除電対策を実施してください。 

 例）イオナイザ、除電バー、ウォーターミスト加湿、アルコール系の帯電防止剤 

  ※イオナイザは、標準添付モデル、またはオプション対応機種で取り付け可能です。 

  ※界面活性剤を含む帯電防止剤は、使用しないでください。 
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フリスビー・皿等 

Media 

ギャップ 1.5mm 推奨 

メディア メディア 

治具 

ヘッド 



Para os Clientes que Usam Impressoras a Jato de Tinta UV,

�� Imprima em mídias altamente refletivas com cuidado.
ex: Espelho, placa de aço inoxidável polida, folha de ouro e folha de prata etc.

•	 Realize o teste com antecedência e não use mídias que ocasionem obstrução e deflexão do bico.
•	 Observe que caso o cabeçote seja danificado pela superfície da mídia, ele não será incluído na 

garantia.

�� Tome cuidado ao imprimir com um espaço do cabeçote maior que 2 mm
O espaço recomendado para o cabeçote deve ser de 1,5 mm da superfície da mídia à superfície do 
cabeçote. Na impressora a jato de tinta, as gotas de tinta tendem a evaporar quando o espaço entre o 
cabeçote e a mídia é maior que 2 mm, pois a tinta não alcança a mídia. Quanto maior o espaço, maior 
a probabilidade disso ocorrer. A névoa de tinta adere à superfície do cabeçote, ao filtro do ventilador de 
arrefecimento e ao produto impresso.
Além disso, a luz UV refletida aumenta conforme o espaço aumenta. Caso a névoa de tinta aderida 
seque ou fique pegajosa por conta da luz UV refletida, isso causa deflexão e obstrução do bico. Às 
vezes, isso pode levar a uma falha que exige a substituição do cabeçote.

1.	 Nivele a superfície irregular da mídia por meio de gabarito ou similar.
E cubra a borda em forma de R ao imprimir em materiais convexos, como Frisbee ou prato.
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2.	 Cubra o espaço em branco da mesa para evitar que a luz UV seja refletida ao imprimir em materiais 
espessos. (Certifique-se de que não interfira no movimento do cabeçote e da barra Y.)
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�� Tome as medidas necessárias para descarregar eletricamente a mídia.
ex: uso de ionizador, barra de remoção de eletricidade, umidificação por água nebulizada ou agente 
antiestática (tipo álcool),

Aparelho de neutralização: ionizador （tipo com cabeçote fixo）
※	�O ionizador é um acessório padrão ou item opcional, dependendo do modelo.
※	�Não use agente antiestática incluindo surfactante.

Cabeça

Mídia Mídia

Gabarito

Espaço do Cabeçote: Menor que 
1,5mm

Frisbee ou prato. etc.

Lâm-
pada 
UV

Lâm-
pada 
UV

Cabeça Cabeça
Recomenda-se espaço inferior a 1,5 mm Recomenda-se espaço inferior a 1,5 mm

Menor que 0,5mm Maior do que 0,5mm

Mesa Honeycomb Mesa Honeycomb

Reflection 
(Reflexão)

Reflection 
(Reflexão)

Gabarito

Gabarito

Tamanho Recomendado do Gabarito    (Impressão 
Completa ※Consulte a tabela 1)

Opcional (Preencha o espaço entre as mídias 
com gabaritos sem espaços)

※1 Tamanho do gabarito permitido na 
impressão de largura total

Gabarito

[Vista Superior]

Gabarito

Gabarito

Gabarito

Direção X

Ponto de Origem 
da Impressão

GabaritoMídia

Mídia Mídia

MídiaMídia MídiaGabarito GabaritoGabarito Gabarito

Direção Y


