
MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.
https://mimaki.com/

Instruções originais

M
A

N
U

A
L

 D
E

 O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

MANUAL DE OPERAÇÃO

https://mimaki.com/


i

CUIDADO v 
TERMOS DE GARANTIA v 

Pedidos v

Declaração da FCC (EUA) v 

Interferência em televisores e aparelhos de rádio v 

REGULAMENTAÇÃO CDRH v

Restrições de uso vi

Prefácio vi
Sobre este manual de operação vi

Para uma operação segura vii
Símbolos vii

Travas de segurança xii

Localização das etiquetas de aviso xiii

Capítulo 1 Antes de Operar

Instalação deste equipamento 1-2
Onde instalar o equipamento 1-2

Transporte deste equipamento 1-2

Configuração e Funções 1-3
Parte Frontal 1-3

Parte Traseira 1-4

Carro 1-4

BOTÃO DE EMERGÊNCIA 1-4

Unidade da luz indicadora 1-5

Painel de Operação 1-6

Mesa 1-9
Posição dos parafusos macho 1-9

Instruções de uso da mesa 1-11

Conexão dos cabos 1-11

Conexão de um cabo de interface USB2.0 1-11 

Conexão do cabo LAN 1-12

Conexão do cabo de alimentação 1-12

Garrafa de tinta 1-12
Tipos de tinta utilizáveis 1-12

Precauções no manuseio de garrafas de tinta 1-13

Instalação das garrafas de tinta 1-14
Mídia 1-18

Tamanhos de mídia utilizáveis 1-18

Precauções no manuseio da mídia 1-18

Modo de menu 1-19

Capítulo 2 Operações Básicas

Fluxo de operação 2-2
Como ligar/desligar o equipamento 2-3

Ligar o equipamento 2-3

Desligar o equipamento 2-3

Inserção de uma mídia 2-4

Índice



Capítulo 3 Configuração

Menu "Head Height" 3-2
Tabela do menu "Head Heightò 3-2

Definição da espessura da mídia 3-3

Definição da folga do cabeçote 3-3

Verificação de espaço 3-3

Espaçador de mesa 3-4

Menu "ORIGIN SETUP" 3-5
Tabela do menu "ORIGIN SETUP" 3-5

Definição da compensação X (REM) 3-6

Definição da compensação Y (REM) 3-6

Definição da compensação X (LOC) 3-6

Definição da compensação Y (LOC) 3-6

Definição do ponto de origem do eixo Z 3-7

Alteração do ponto de origem com as teclas de seleção 3-7

Menu "SETUP" 3-8
Tabela do menu ñSETUPò 3-9

Definição da correção de mídia 3-10

Definição do LOGICAL SEEK 3-10

Definição das camadas de tinta 3-11

Definição do nível de renovação 3-11

Definição do modo UV 3-11

Definição do UV AdjVal 3-11

Definição da mudança do modo de trabalho 3-12

Definição do modo da ventoinha 3-12

Definição da limpeza automática 3-12

Definição do nível de descarga da impressão 3-13 

Definição do MAPS4 3-13

Definição do ajuste de registros incorretos 3-14

Definição do modo LT 3-15

Definição do limpador de sucção 3-15

Definição da velocidade de varredura 3-15

Menu ñMACHINE SETUPò 3-16
Tabela do menu ñMACHINE SETUPò 3-17

Definição do desligamento automático 3-18

Definição de data e hora 3-18

Definição da unidade (comprimento) 3-18

Definição do som das teclas 3-19

ii

Inserção da mídia com outro método 2-6

Impressão de teste 2-7
Impressão de teste com o padrão para verificação de tinta branca 2-8

Limpeza dos cabeçotes 2-8
Limpeza dos cabeçotes 2-8

Dependendo do resultado da impressão de teste, realize a limpeza do 

cabeçote 2-8

Impressão de uma imagem a partir das informações de origem 2-9

Início de uma operação de impressão 2-9 

Interrupção da impressão 2-9 

Verificação de informações de impressão sendo recebidas ou já 

recebidas 2-10 

Quando [! WORK High] for exibido 2-10

Quando a tampa for aberta durante a impressão 2-10



iii

Definição da rede 3-19

Definição da função de notificação por e-mail 3-19

Definição do controle remoto 3-24

Definição do idioma 3-24

Definição de um ionizador (opcional) 3-24

Reconhecimento das opções da conexão 3-25

Definição da posição de mudança de trabalho (comando MDL) 3-25 

Restauração das definições 3-25
Definição do tempo da temperatura do cabeçote para o modo de 
espera 3-26

Menu "NOZZLE CHECK" 3-27
Tabela do menu de informações 3-27 

Sequência de verificação da impressão 3-28

Impressões realizadas mediante a determinação de "Bicos com 

Defeito" e a ocorrência de um erro 3-28

Definição da verificação da impressão 3-29

Definição da recuperação dos bicos 3-29

Definição das condições para determinação 3-29

Menu Informações 3-30
Tabela do menu de informações 3-30

Exibição das informações 3-31

Capítulo 4 Manutenção

Manutenção de rotina 4-2

Equipamento ocioso por períodos prolongados 4-2

Precauções durante a limpeza 4-2

Limpeza das superfícies externas  4-2

Limpeza da mesa 4-2

Menu Manutenção 4-4
Visão geral dos menus de manutenção 4-5

Manutenção da unidade de vedação 4- 4
Limpeza do limpador e da tampa 4-6

Limpeza do filtro de respingos 4- 4

Lavagem dos bicos 4-8

Lavagem dos Bicos (ao usar a tinta PR-200) 4-9

Lavagem da abertura de saída de tinta 4-11

Equipamento ocioso por períodos prolongados 4-11

Manutenção do tanque secundário 4-13
Manutenção de tinta branca 4-13

Limpeza dos cabeçotes e adjacências 4-14
Limpeza da superfície do bico do cabeçote com líquido

de manutenção 11 4-15 

Limpeza da parte inferior da lâmpada de LED e da parte

inferior do filtro de respingos 4-16

Função de recuperação de bicos 4-17
Redefinição do valor de ajuste 4-18

Verificação do tempo de uso das lâmpadas UV 4-18

Solução de transbordamento de tinta 4-18

Função de manutenção automática 4-19
Definição dos intervalos de atualização 4-19

Definição dos intervalos e do tipo de limpeza 4-19

Substituição de itens consumíveis 4-20
(Ao usar o limpador de borracha) Substituição do

limpador/absorvente do limpador 4-20



iv

(Ao usar o limpador de sucção) Substituição da tampa do bico 4-20 

Substituição do filtro de respingos 4-22

Substituição da caixa do filtro de respingos 4-22

Substituição de Vidro LED 4-23

Se uma mensagem de confirmação do tanque de tinta residual 

aparecer 4-23 

Substituição do tanque de tinta residual antes que a mensagem de 
confirmação do tanque seja exibida 4-24

Se o aviso Check Wiper Waste Inktank aparecer (somente UJF-

3042MkII/6042MkII) 4-25

Substitui­«o do tanque de tinta residual antes que o aviso ñCheck 

wiper waste inktankò apare­a 4-26

Enchimento com água misturada com anticongelante 4-26
Abastecimento de líquido anticongelante 4-27

Capítulo 5 Solução de problemas

Solução de Problemas 5-2
O equipamento não liga 5-2

O equipamento não inicia a impressão 5-2 

A qualidade da imagem está ruim 5-2

Bico obstruído 5-3

Exibição de alerta associado à garrafa de tinta 5-3

Quando houver vazamento de tinta 5-3

Mensagens de alerta/erro 5-4
Mensagens de alerta 5-4

Mensagens de erro 5-7

Capítulo 6 Anexo

Especificações 6-2
Especificações do equipamento 6-2

Especificações da tinta 6-3

Ordem de instalação das garrafas de tinta 6-4
Controle de verificação 6-5
Biblioteca de LICENÇAS 6-6



CUIDADO

v

CUIDADO

TERMOS DE GARANTIA

A GARANTIA LIMITADA DA MIMAKI SERÁ ÚNICA E

EXCLUSIVA, E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS

GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO,

SEM LIMITAR-SE, QUALQUER GARANTIA DE

COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO. A MIMAKI NÃO

ASSUME NEM AUTORIZA REVENDEDORES A ASSUMIR

QUALQUER OUTRA OBRIGAÇÃO OU

RESPONSABILIDADE, OU CONCEDER QUALQUER

OUTRA GARANTIA, OU AINDA OFERECER QUALQUER

OUTRA GARANTIA SOBRE QUALQUER PRODUTO SEM

O CONSENTIMENTO PRÉVIO E POR ESCRITO DA

MIMAKI.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A MIMAKI PODERÁ SER

RESPONSABILIZADA POR DANOS ESPECÍFICOS,

INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, OU POR PERDAS

MATERIAIS DO DISTRIBUIDOR OU CLIENTES POR

QUALQUER PRODUTO.

Considerações

ÅEste Manual de Operação foi cuidadosamente preparado

para facilitar a sua compreensão. No entanto, não hesite

em entrar em contato com o distribuidor local, com o

nosso escritório de vendas ou com o centro de serviços

se tiver alguma dúvida.

ÅAs descrições aqui contidas estão sujeitas a alterações

sem notificação prévia.

Declaração da FCC (EUA)

Este equipamento foi devidamente testado e está em

conformidade com os parâmetros de dispositivos digitais de

Classe A, conforme as Normas da FCC, Parte 15. Esses

parâmetros foram definidos para oferecer uma proteção

efetiva contra interferências de risco sempre que o

equipamento estiver em operação em área comercial. Este

equipamento gera, utiliza, e pode emitir ondas de

radiofrequência e, caso não instalado conforme o manual de

operação, poderá causar interferências prejudiciais à

comunicação via rádio.

A utilização deste equipamento em áreas residenciais

poderá causar interferências, sendo que neste caso, os

custos de supressão dessas interferências serão de

responsabilidade do usuário.

Interferência em televisores e aparelhos de 

rádio

O produto descrito neste manual gera ondas de rádio de

baixa frequência enquanto está em funcionamento. O

equipamento pode interferir em aparelhos de rádio e

televisores se configurado ou inicializado em condições

inadequadas. O produto não oferece garantia contra danos

a aparelhos de rádios ou televisores de uso específico.

A interferência do produto em aparelhos de rádio ou

televisor pode ser verificada ao ligar/desligar o interruptor de

alimentação do aparelho.

Caso o produto esteja causando interferências, aplique uma 

das medidas abaixo ou uma combinação destas.

ÅAltere a direção da antena receptora ou o alimentador do 

seu rádio/televisor.

ÅPosicione o receptor em ponto longe do produto.
ÅConecte o cabo de alimentação deste equipamento a 

uma tomada afastada dos circuitos conectados ao 

aparelho de televisão ou rádio.

REGULAMENTAÇÃO CDRH

O Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) da

Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados

Unidos implementa regulamentos para produtos a laser. A

frase, "Este produto está em conformidade com a CRF 21,

capítulo I e subcapítulo J" indica conformidade com a

regulamentação do CDRH e está marcado no rótulo do

produto quando comercializado nos Estados Unidos. Esse

modelo é equivalente ao dispositivo de laser Classe II de

acordo com a regulamentação do CDRH.

ÅCaso não utilizados os cabos recomendados 

pela MIMAKI, os limites previstos pela norma 

FCC podem ser excedidos. Para evitar esta 

situação, o uso de cabos - recomendados 

pela MIMAKI é essencial.

Esse produto está em conformidade com a 

CRF 21, capítulo I e subcapítulo J

ÅO uso de controles, ajustes ou procedimentos 

que não sejam os especificados no presente 

manual pode resultar em exposição perigosa 

à radiação.
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Prefácio

Restrições de uso

O sistema Kebab HS, que é uma opção para o UJF-3042

MkII e, UJF-3042 MkII EX e e o UJF-6042 MkII e, é

classificado como Grupo de Risco 3 de acordo com a

IEC62471/ IECTR62471-2.

Portanto, o UJF-3042 MkII e, o UJF-3042 MkII EX e e o

UJF-6042 MkII e devem ser usados em conformidade com a

ñRestri­«ode usoò.

A UJF-3042 MkII, a UJF-3042 MkII EX e a UJF-6042 MkII

não são compatíveis com o sistema opcional Kebab HS e

não há restrições quanto ao seu uso.

Restrições de uso

O uso do UJF-3042MkII e, do UJF-3042MkII EX e e do UJF-

6042MkII e é limitado ao usuário que compreende 

completamente esse perigo.

Restrições ao usuário

O usuário do UJF-3042 MkII e, UJF-3042 MkII EX e e UJF-

6042 MkII e deve receber treinamento adequado. Limite à

usuário aqueles que receberam o treinamento adequado

para operar.

Área restrita

Configure a área de restrição para UJF-3042 MkII e, UJF-

3042 MkII EX e e UJF-6042 MkII e dentro do intervalo

indicado abaixo.

Não permita que pessoas que não sejam o usuário que

recebeu treinamento adequado se aproximem do

equipamento.

Prefácio
Parabéns por adquirir a impressora a jato de tinta UV

modelo MIMAKI ñUJF- 3042MkII/3042MkII EX/3042MkII

e/3042MkII EX e/ 6042MkII/6042MkII eò.

A impressora a jato de tinta UV UJF-3042MkII/3042MkII

EX/3042MkII e/ 3042MkII EX e/6042MkII/6042MkII e usa

tinta de secagem a luzes ultravioleta (tinta UV).

Leia atentamente este Manual de Operação para otimizar o

uso de seu equipamento.

Sobre este manual de operação

ÅEste Manual de Operação descreve a operação e a

manutenção da impressora a jato de tinta colorida

Modelo UJF-3042MkII/3042MkII EX/ 3042MkII

e/3042MkII EX e/6042MkII/6042MkII e (doravante

denominada equipamento).

ÅA ilustração da UJF-3042MkII é usada na explicação

deste manual.

ÅLeia e compreenda totalmente este manual antes de

inicializar o equipamento. Mantenha este manual sempre

disponível.

ÅGaranta que o operador do dispositivo tenha acesso a

este Manual de Operação.

ÅEste Manual de Operação foi cuidadosamente preparado

para facilitar a sua compreensão. No entanto, não hesite

em entrar em contato com o distribuidor local, com o

nosso escritório de vendas ou com o centro de serviços

se tiver alguma dúvida.

ÅAs descrições aqui contidas estão sujeitas a alterações

sem notificação prévia.

ÅCaso este Manual esteja ilegível, total ou parcialmente, 

por quaisquer motivos, adquira uma nova cópia em um 

de nossos escritórios.

ÅO manual de operação mais recente a partir do nosso 

site também pode ser obtido por meio a partir do nosso 

site.

A reprodução deste manual é proibida. 

Todos os Direitos Reservados. Copyright

© 2016 MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

ÅAo usar a UJF-3042 MkII e, UJF-3042 MkII EX e 

e UJF-6042 MkII e, use luvas e roupas de 

manga comprida e proteja seus olhos com os 

óculos resistentes à luz fornecidos.

200 mm

ou mais

(7,9 pol

ou mais)

UJF-3042MkII/3042MkIIEX/3042MkII e/3042MkIIEX e: 

1.955 mm ou mais (77,0 pol. ou mais)  

UJF-6042MkII/6042 MkII e:  

2.265 mm ou mais (89,2 pol. ou mais)
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400 mm ou mais

(15,7 pol ou mais)

500 mm ou mais

(19,7 pol ou mais)

500 mm ou mais

(19,7 pol ou mais)
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Para uma operação segura

Simbologia

Os símbolos abaixo foram utilizados neste Manual para

operar o equipamento com segurança e para evitar a

ocorrência de danos.

O sinal indicado pode diferir conforme o grau de

precaução.

Os símbolos e seus significados serão conforme abaixo.

Favor seguir todas as instruções do manual.

Símbolos

Descrição

A não observância das instruções que

acompanham este símbolo pode resultar em

acidentes graves ou fatais. Leia e siga

atentamente as instruções.

A não observância das instruções que

acompanham este símbolo pode resultar em

ferimentos ou danos à propriedade.

Este símbolo indica notas importantes sobre o

uso do equipamento. Familiarize-se com essas

notas para operá-lo corretamente.

Este símbolo indica informações úteis. Leia

suas informações para operar o equipamento

corretamente.

Indica a página de referência para conteúdos 

relacionados.

O símbolo " " indica que as instruções

devem ser observadas tão rigorosamente

quanto as instruções de CUIDADO (incluindo

as instruções de PERIGO e ADVERTÊNCIA).

O sinal representativo de um risco (o sinal

mostrado à esquerda se refere à alta tensão) é

exibido dentro de um triângulo.

O símbolo " " indica que a ação

representada é proibida. O sinal representativo

de uma ação não permitida (o sinal mostrado à

esquerda se refere à desmontagem não

permitida) é exibido dentro de um círculo.

O símbolo ñ ñindica que a ação deverá

ser estritamente observada ou que as

instruções deverão ser rigorosamente

seguidas. O sinal representativo de uma

instrução específica (o sinal mostrado à

esquerda se refere ao desligamento do cabo

de alimentação) é exibido dentro de um

círculo.

AVISO

ÅCertifique-se de instalar um sistema de

ventilação adequado, caso o equipamento

seja utilizado em local fechado ou que

apresente ventilação deficiente.

Cuidados durante a instalação de uma saída 

de escape.
Atente para as precauções a seguir para 

evitar danos ao equipamento.

(1) A área de abertura da saída de escape exige 

mais da metade da área de entrada do duto.

(2) Caso monte uma válvula na saída de escape, 

sempre a abra durante o uso do equipamento.

ÅO conjunto de cabo de alimentação fornecido

com o equipamento somente pode ser

utilizado com o mesmo. Este conjunto não

pode ser utilizado em outros aparelhos

elétricos. Não utilize cabos de alimentação

que não o fornecido, caso contrário há risco

de incêndio ou choque elétrico.

ÅA tinta utilizada por este equipamento se

enquadra na categoria nº 3082 e Classe 9 da

ONU. Como a tinta é inflamável, nunca utilize

o equipamento próximo a chamas.

ÅAo limpar os cabeçotes, certifique-se de usar

os óculos e as luvas de segurança incluídos.

ÅAs luvas fornecidas com o equipamento são

descartáveis. Após utilizar todas as luvas,

adquira luvas equivalentes.

ÅEm caso de ingestão acidental de tinta ou

líquido de limpeza, induza a vítima ao vômito

e procure imediatamente um médico. Não

permita que a vítima aspire o vômito.

Consulte a ficha de segurança.

ÅEm caso de inalação de vapor e mal-estar,

encaminhe a vítima a um local bem arejado e

a mantenha em repouso. Procure orientação

médica assim que possível.

ÅDescarte os resíduos de tinta de acordo com

os regulamentos locais da área em que este

equipamento for utilizado.

ÅO conjunto de cabos que acompanha este

equipamento é de uso exclusivo, sendo

vedado seu uso com outros dispositivos. Não

utilize outros cabos que não os que

acompanham este equipamento. A não

observância destas instruções poderá resultar

em incêndio ou choques elétricos.

ÅFique atento para não danificar, romper ou

tropeçar no cabo de alimentação. Caso

objetos pesados sejam depositados sobre o

cabo de alimentação, ou em caso de

aquecimento ou puxões, poderão ocorrer

quebras com potenciais riscos de incêndio ou

choques elétricos.

ÅNão instale o equipamento em locais

excessivamente úmidos ou com a

possibilidade de infiltração de água. Seu uso

sob tais condições poderá resultar em

incêndio, choque elétrico ou mau

funcionamento.
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Ações que devem ser evitadas
AVISO

ÅEventos anormais como liberação de fumaça ou

odores podem indicar um princípio de incêndio

ou o risco de choques elétricos. Ao detectar a

causa raiz, desligue imediatamente a

alimentação e desconecte o cabo da tomada.

Verifique primeiramente se há a ocorrência de

fumaça; entre em contato com seu distribuidor

ou central de vendas MIMAKI para os devidos

reparos. Jamais tente reparar o equipamento

por conta própria, pois essa ação envolve altos

riscos.

ÅJamais desmonte ou modifique a unidade

principal do equipamento ou o cartucho de tinta.

Desmontagens ou reformas ao equipamento

poderão resultar em choques elétricos ou

danos.

ÅNão permita a entrada de poeira ou resíduos

nos aquecedores da Superfície de Transferência

de Mídia. Poeira e outras sujidades nos

aquecedores podem causar incêndios.

ÅNão utilize extensões. Tal procedimento poderá

causar incêndios ou choques elétricos.

ÅMantenha os pinos do plugue livres de corpos

estranhos, tais como partículas de metal. A não

observância poderá causar incêndios ou

choques elétricos.

ÅNão utilize a mesma tomada para vários

equipamentos. Tal procedimento poderá causar

incêndios ou choques elétricos.

ÅNão utilize o equipamento se o cabo ou o

plugue estiverem danificados. O uso nessas

condições poderá resultar em incêndio ou

choques elétricos. Entre em contato com um de

nossos representantes para substituição do

cabo.

ÅNão manipule o plugue com as mãos molhadas.

Fazê-lo poderá resultar em choques elétricos.

ÅAo desligar o equipamento da tomada, segure

firmemente pelo plugue, e jamais pelo cabo. Tal

procedimento poderá danificar o cabo, com o

risco de incêndios e choques elétricos.

ÅNão utilize o equipamento com tensão de

alimentação diferente da especificada, caso

contrário há risco de incêndio ou choque

elétrico.

ÅNão utilize o equipamento com frequência de

alimentação diferente da especificada, caso

contrário há risco de incêndio ou choque

elétrico.

ÅMantenha as mãos e outras partes do corpo

afastadas das partes móveis do equipamento.

ÅEm caso de entrada de metais, líquidos ou

materiais estranhos similares no equipamento, o

desligue imediatamente, desconecte o plugue e

entre em contato com uma assistência técnica.

O uso do equipamento sem resolver o problema

poderá causar incêndio ou choque elétrico.

ÅEm caso de vazamento de tinta, desligue o

equipamento e desconecte o cabo de

alimentação, e entre em contato com seu

distribuidor local, com nosso setor de vendas ou

com nossa central de atendimento.

ÅMantenha as crianças longe do equipamento.

AVISO

Não desmonte ou modifique o equipamento

ÅNunca desmonte ou modifique o equipamento e 

as garrafas de tinta.

Desmontar ou modificar os mesmos irá resultar 

em choques elétricos ou danificar este 

equipamento.

Fonte de alimentação e tensão

ÅUtilize este equipamento seguindo as 

especificações de alimentação indicadas.

Certifique-se de conectar o plugue do cabo de 

alimentação a uma tomada aterrada, caso 

contrário, pode ocorrer incêndio ou choque 

elétrico.

ÅNão olhe diretamente o LED UV durante sua

operação, sob o risco de desconforto e danos

oculares. Utilize óculos de proteção se

necessário.

ÅNão aplique luz ultravioleta (UV) diretamente a

sua pele ou isso pode causar irritação na

mesma.

ÅVisando evitar a ocorrência de choques

elétricos, certifique-se de desligar o disjuntor

principal e de desconectar o cabo de

alimentação antes de realizar manutenção. Em

algumas unidades, os capacitores podem levar

cerca de um minuto para serem descarregados,

portanto inicie a manutenção três minutos após

desligar o disjuntor principal e desconectar o

cabo de alimentação.

ÅCaso um LED UV tenha sido danificado ou

tenha atingido ou ultrapassado sua vida útil, o

mesmo deverá ser substituído.

ÅO disjuntor principal só pode ser operado por

um técnico especializado.

ÅNão toque a lâmpada com as mãos

desprotegidas enquanto ela estiver acesa ou

logo após ela ter sido desligada, de modo a

evitar queimaduras.

ÅEmbora este equipamento esteja classificado

para lasers Classe 1, seus sensores de lasers

são compatíveis com a Classe 2. Nunca olhe

diretamente para a luz do laser, sob risco de

desconforto ou danos oculares.

Não utilize o equipamento em locais úmidos

ÅEvite utilizar o equipamento em locais úmidos.

Não derrame água no equipamento. Alta

umidade ou água favorece a ocorrência de

incêndios, choques elétricos ou pode danificar o

equipamento.
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Precauções de uso

AVISO

Em caso de eventos anormais

ÅCaso o equipamento seja utilizado em

condições anormais com presença de fumaça

ou odor desagradável, pode ocorrer incêndio ou

choque elétrico. Certifique-se de desligar

imediatamente o botão de alimentação e de

desconectar o plugue da tomada. Primeiramente

verifique se o equipamento não está mais

produzindo fumaça, em seguida entre em

contato com o distribuidor mais próximo para

obter assistência técnica.

ÅJamais tente reparar o equipamento por conta

própria, pois essa ação envolve altos riscos.

Manuseio das garrafas de tinta

ÅAlguns dos ingredientes (iniciador de secagem

UV) apresentam consequências tóxicas à vida

aquática. Evite o vazamento desses

ingredientes em sistemas de água e de esgoto.

ÅArmazene garrafas de tinta e tanques de tinta

residual em local fora do alcance de crianças.

ÅCaso a tinta entre em contato com a pele ou

roupas, remova-a imediatamente utilizando

água e detergente. Se a tinta atingir seus olhos,

lave-os imediatamente com água em

abundância por pelo menos 15 minutos, e

procure atendimento médico assim que

possível.

Manuseio do LED UV

ÅNão use o equipamento em uma atmosfera

inflamável (como gasolina, sprays inflamáveis,

diluentes, vernizes, poeira, etc.). Isso pode

causar incêndio ou choque elétrico por ignição.

ÅNão aproxime papel ou pano da unidade LED

UV nem cubra a unidade LED UV com eles. Isso

pode causar incêndio.

Manuseio do líquido anticongelante

ÅUtilize o líquido anticongelante recomendado ou

o dispositivo de resfriamento pode ser

danificado.

ÅNão toque diretamente no líquido

anticongelante. Em caso de contato do líquido

anticongelante, puro ou misturado, com pele ou

roupas, lave a área imediatamente com sabão.

Em caso de contato com os olhos, lave-os

imediatamente com água em abundância.

Procure orientação médica assim que possível.
ÅAntes de usar o líquido anticongelante, leia a 

Ficha de Dados de Segurança (SDS).

ÅCaso ocorra ingestão acidental do líquido 

anticongelante, provoque vômito e procure um 

médico assim que possível.

ÅDescarte os resíduos de líquido anticongelante ou 

de líquido anticongelante misturado com água, da 

forma apresentada a seguir;
Absorva-os utilizando serragem ou pano de 

limpeza e, em seguida, incinere-os.

Confie-os a uma empresa de descarte de 

resíduos industriais, esclarecendo seu 

conteúdo.

ÅEvite causar ignição com eletricidade estática, 

faísca de impacto e de outras formas.

ÅCertifique-se de usar óculos e luvas de 

segurança para manusear o líquido 

anticongelante.

CUIDADO

Marcações de aviso

ÅEtiquetas de aviso estão coladas no 

equipamento. Certifique-se de compreender os 

avisos fornecidos nas etiquetas. Caso alguma 

etiqueta de aviso esteja tão mal conservada a 

ponto da mensagem tornar-se ilegível ou caso 

ela descole, adquira uma nova etiqueta com o 

distribuidor local ou em uma de nossas filiais.

Garrafas de tinta

ÅCaso a garrafa de tinta seja transportado de um

local frio para um quente, deixe-o em temperatura

ambiente por três horas ou mais antes de utilizá-

lo.

ÅAbra a garrafa de tinta somente antes de instalá-

la. Deixá-lo aberto por um longo período de tempo

irá afetar a qualidade da impressão.

ÅCertifique-se de armazenar as garrafas de tinta em

locais ventilados e com pouca luminosidade.

ÅAssim que o cartucho de tinta for aberto,

certifique-se de consumir a tinta do mesmo em

pouco tempo. Tinta que não for utilizada por um

longo período de tempo após a abertura da garrafa

poderá reduzir a qualidade da impressão.

AVISO

Água de circulação

ÅCaso detecte qualquer vazamento de água nas

peças de manutenção, desligue o equipamento

imediatamente e o desconecte da tomada.

Recomendações de manutenção

ÅAo limpar os pontos de tinta ou o

cabeçote, utilize sempre óculos e luvas de

proteção.

ÅAs luvas fornecidas com o equipamento

são descartáveis. Após utilizar todas as luvas,

adquira luvas equivalentes.

ÅMantenha a tinta afastada de chamas.

Mantenha o ambiente bem ventilado ao utilizar

ou manusear a tinta.

ÅEm caso de contato com os olhos, lave-os

imediatamente com água em abundância por

pelo menos 15 minutos. Lave cuidadosamente

para remover toda a tinta. Procure orientação

médica assim que possível.

ÅEm caso de ingestão acidental, mantenha a

vítima em repouso e procure orientação médica.

Não permita que a vítima aspire o vômito.

ÅEntre em contato com o serviço de emergência

indicado na ficha de segurança.

ÅEm caso de inalação de vapor e mal-estar, 

encaminhe a vítima a um local bem arejado e a 

mantenha em repouso. Procure orientação 

médica assim que possível.

ÅEm caso de aderência persistente na pele, lave 

com sabão e água em abundância ou detergente 

especial.
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CUIDADO

ÅCaso seja utilizada outra tinta que não a

recomendada para o equipamento, este poderá

ser danificado. Nesse caso, o conserto desse

equipamento é de responsabilidade do usuário.

ÅJamais recarregue as garrafas de tinta.
ÅNão bata nem agite a garrafa de tinta

violentamente. Caso contrário, a tinta poderá

vazar da garrafa.

Proteção contra poeira

ÅRecomenda-se o uso do equipamento em local 

livre de poeira.

Ajuste a função de renovação para o nível 2 ou 

3 quando o equipamento for utilizado em 

ambiente inadequado.

ÅLembre-se sempre de fechar a tampa frontal 

antes de encerrar as atividades do dia. Se 

alguma mídia for deixada na impressora, ela 

pode ficar empoeirada.

ÅGuarde-a para evitar o acúmulo de poeira. Caso 

a mídia seja limpa utilizando instrumento de 

limpeza que gere atrito, poeira ficará grudada 

nela em decorrência da geração de eletricidade 

estática.

Manuseio da solução de limpeza

ÅCertifique-se de armazenar a solução de

limpeza em local ventilado e com pouca

iluminação. Armazene a solução de limpeza em

local fora do alcance de crianças.

Manuseio do líquido anticongelante

ÅCertifique-se de armazenar o líquido 

anticongelante em local ventilado e com pouca 

luminosidade.

ÅArmazene o líquido anticongelante fora do 

alcance de crianças.

Peças quentes

ÅO dispositivo de LED UV e a água quente terão

temperatura muito elevada. Ao executar

serviços de manutenção, aguarde o

resfriamento da lâmpada.

ÅSe esse contato for inevitável, utilize luvas com

isolamento térmico.

Fonte de alimentação

ÅMantenha o disjuntor armado.
ÅNão desligue o interruptor principal, localizado 

no lado direito do equipamento.

Luz ultravioleta

ÅUma pequena quantidade de luz ultravioleta é

irradiada pelo LED UV. Caso aplicada sobre a

pele, há o risco de inflamação e/ou câncer de

pele.

Mesmo uma pequena quantidade de luz

ultravioleta que não cause inflamação pode

causar doenças crônicas por meio de exposição

contínua. Evite a irradiação de luz ultravioleta na

pele e nos olhos.

ÅAs doenças oculares causadas pela luz

ultravioleta incluem doenças agudas, dor nos

olhos, lacrimejamento, doenças crônicas,

catarata etc.

Ao usar este equipamento, proteja seu corpo

com luvas, roupas de manga comprida, máscara

resistente à luz, óculos resistentes à luz, etc.

CUIDADO

Observações a respeito do LED UV

ÅDurante o manuseio do vidro da parte de baixo

da unidade do LED UV, certifique-se de utilizar

as luvas fornecidas e nunca toque-o com as

mãos desprotegidas. Caso contrário, o nível de

secagem da tinta por luz UV pode ser reduzido

significativamente. Caso o vidro fique sujo,

limpe-o utilizando uma gaze limpa umedecida

com álcool. (Não utilize álcool para limpar a

tampa externa ou a pintura será danificada.)

ÅO desempenho e a vida útil da unidade de LED

UV são reduzidos pela irradiação de luz e pelas

fontes de alimentação utilizadas. Jamais utilize

outros dispositivos UV que não os

recomendados pela Mimaki. Não nos

responsabilizamos por problemas causados

pelo uso indevido dos dispositivos UV.

Limpeza

ÅApós o uso prolongado desse equipamento,

materiais estranhos e poeira podem se

acumular nas superfícies condutoras e

isolantes, causando fugas elétricas. Limpe tais

peças periodicamente.

ÅNão utilize ar comprimido, pois há o risco de

entrada de impurezas no interior do

equipamento. Utilize um aspirador de pó para

aspirar materiais estranhos e poeira.

ÅNão utilize o equipamento em local úmido ou

pode ocorrer fuga de corrente elétrica.

ÅA ocorrência de fuga de corrente elétrica pode

resultar em choque elétrico ou incêndio.

ÅPara evitar acidentes, certifique-se de realizar

inspeções periódicas e de realizar a substituição

periódica das peças.

Reposição periódica de peças

ÅAlgumas peças devem ser substituídas

periodicamente. Entre em contato com os

distribuidores ou revendedores para a

manutenção.

Ajuste do nível

ÅMantenha o equipamento na posição horizontal.

Incêndios e fumaça

ÅO contato das peças quentes, tais como o LED

UV, com materiais inflamáveis pode causar

incêndio e/ou fumaça.

Deixar materiais inflamáveis embaixo do LED

UV por alguns minutos também pode causar

incêndio e/ou fumaça.
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Precauções na instalação

CUIDADO

Local exposto à luz solar 

direta
Superfícies inclinadas

Local com excesso de 

vibração

Local exposto a um fluxo de

ar direto, como o

proveniente de ar

condicionado

Local com variações 

significativas de 

temperatura e umidade

Local próximo à presença 

de chamas

ÅUtilize o

equipamento sob

os seguintes

parâmetros

ambientais:

ÅAmbiente de 

operação: 20 a 30 ÁC

(68 a 86 ÁF)

35 a 65 % (UR)

CUIDADO

ÅApós o uso prolongado desse equipamento,

materiais estranhos e poeira acumulados podem

causar fugas elétricas ou danos ao isolamento,

gerando um risco de incêndio e/ou liberação de

fumaça. Limpe esse equipamento periodicamente

e substitua as partes deterioradas depois da

resistência do isolamento.

ÅApós o uso prolongado desse equipamento,

parafusos ou outros elementos de fixação podem

se soltar, causando o risco de incêndio e/ou

liberação de fumaça. Aperte os parafusos

periodicamente.

ÅEste equipamento não é à prova de explosão. Não

use o equipamento em uma atmosfera inflamável.

Há risco de explosão.

ÅCaso sejam identificadas anormalidades no

equipamento, tais como odor estranho, fumaça ou

faíscas, desligue-o e entre em contato,

imediatamente, com uma de nossas filiais.
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Para uma operação segura

Travas de segurança

O equipamento possui travas internas destinadas a interromper a operação quando a tampa é aberta durante a 

impressão (partes circuladas em vermelho na figura abaixo).

*1: Embora a operação do carro seja interrompida ao abrir a tampa frontal, as travas não são acionadas.

Tampa frontal*1
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Localização das etiquetas de aviso

Localização das etiquetas de aviso
Etiquetas de aviso estão coladas no equipamento. Certifique-se de compreender os avisos fornecidos nas etiquetas.
Caso alguma etiqueta de aviso esteja tão mal conservada a ponto da mensagem tornar-se ilegível ou caso ela descole, 

adquira uma nova etiqueta com o distribuidor local ou em uma de nossas filiais.
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Localização das etiquetas de aviso

Nº do Pedido Etiqueta Nº do Pedido Etiqueta

(1)M903330 (6)M913425

(2)M913563 

(UJF-6042MkII/ 

UJF-6042MkIe)

(7)M913706

(3)M913565 

(UJF-3042MkII/ 

UJF-3042MkII 

EX/ UJF-

3042MkII e/ UJF-

3042MkII EX e)

(8)M903239

(4)M907935 (9)M913610

(5)M913423

(10)M913419 (11)M915076
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Instalação do equipamento

Onde instalar o equipamento

Garanta espaço suficiente para a instalação antes de 

montar este equipamento.

Determine o local levando em consideração o tamanho 

do equipamento e o espaço necessário para impressão.

Transporte do equipamento

Transporte o equipamento da seguinte forma para 

deslocá-lo para outro local no mesmo piso, sem degraus 

no caminho.

n Antes de transportar esse equipamento, 

instale as alças para transporte. (dois 

lugares)

Insira as alças no equipamento, e fixe-as apertando os 

parafusos.

n Para sua segurança, certifique-se de operá-lo 

com 4 pessoas ou mais.

Não pressione a tampa durante o transporte, já que

ela poderá ser danificada. Utilize as alças para

transporte ao transportar o equipamento. Cumpra os

regulamentos locais ao mover o produto.

Modelo

UJF- 3042MkII UJF- 3042MkII 

EX

UJF- 6042MkII

UJF- 3042MkII 

e

UJF- 3042MkII 

EX e

UJF- 6042MkII 

e

Largura 1,355 mm (53,3 pol)
1,665 mm 

(65,6 pol)

Profundidade 1,290 mm (50,8 pol)

Altura *incl. garrafas 936 mm (36,9 pol)

incl. suporte 1,567 mm (61,7 pol)

Peso Total 150kg 
(330,7 lb)

165kg 
(363,8 lb)

incl. suporte
185kg 

(407,9 lb)

200kg 

(440,9 lb)

ÅSe for utilizado fixador fotográfico, não instale 

este equipamento em uma sala cheia de vapor 

do fixador. Se ele for instalado em tal sala, a 

tinta aderente ao cabeçote endurece e pode 

causar perda de qualidade da imagem que não 

melhora mesmo com a limpeza do cabeçote, e 

pode causar obstrução do bico.

ÅAlém do fixador fotográfico, se o equipamento 

ficar em um ambiente onde seja gerado vapor 

ácido (ácido acético, ácido muriático, etc.), 

ocorre o mesmo fenômeno.

ÅNão use este equipamento em ambientes onde 

o fluido de corte ou outras substâncias voláteis 

estejam presentes em grandes quantidades (por 

exemplo, aminas, álcool amínico modificado). 

Além disso, mantenha este equipamento, a tinta 

e o kit de manutenção longe de tais ambientes. 

O desrespeito a essa precaução pode resultar 

no entupimento do bico.

200 mm

ou mais

(7,9 pol

ou mais)

UJF-3042MkII/3042MkIIEX/3042MkII e/3042MkIIEX e:
1.955 mm ou mais (77,0 pol. ou mais) 

UJF-6042MkII/6042MkII e:

2.265 mm ou mais (89,2 pol. ou mais)

2
.0

9
0
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m
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u
 m

a
is
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2
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o
l
o
u
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a
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)

400 mm ou mais

(15,7 pol ou mais)

500 mm ou mais

(19,7 pol ou mais)

500 mm ou mais

(19,7 pol ou mais)

ÅAo transportar o equipamento, tome cuidado 
para evitar qualquer impacto.
ÅAo transportar o equipamento, mantenha-o o 

mais plano possível. Não o transporte de lado. 
Essa ação pode causar falha do equipamento.
ÅO suporte deste equipamento está equipado com 

pés niveladores para firmá-lo.

Antes de ligar a alimentação, certifique-se de 
que a impressora está apoiada nesses pés.
A impressora pode se mover durante a operação 
caso não esteja devidamente apoiada.

Alças para 

transporte

Alças para 

transporte
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1

Configuração e Funções

Parte Frontal

Abaixo está uma ilustração do UJF-3042MkII.

*1: Embora a operação do carro seja interrompida ao abrir a tampa frontal, as travas não são acionadas.

Unidade de fornecimento de tinta

Insira as garrafas de tinta aqui. 

( P.1-13)

Tabela ( P.2-4)

Posicione a mídia 

sobre ela.

Painel de Operação (P.1-6)

Teclas de operação para configurar o 

equipamento e um visor para exibir 

itens de operação.

Botão de alimentação

Liga/desliga o equipamento,

ao invés do interruptor no

corpo do mesmo.

( P.2-3)

Carro ( P.1-4)

O carro é fornecido com o 

cabeçote de impressão.

Tanque de tinta residual

Tanque para coleta de 

tinta residual.

Tampa de manutenção

Abra somente para 

manutenção.

Tampa frontal

Abra e feche esta tampa para 

substituir ou inserir uma mídia.*1
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Parte traseira

Carro

Um cabeçote para impressão, um dispositivo LED UV e

um indicador de luz na tampa do cabeçote são montados

no carro.

BOTÃO DE EMERGÊNCIA

Um botão de emergência está localizado na parte frontal

da unidade, enquanto o outro está no lado direito da

parte traseira da tampa.

Para interromper a operação do equipamento por

motivos de segurança, pressione este botão.

ÅNão olhe diretamente para a luz do LED UV sem 

nenhuma proteção, mesmo que seja através da 

tampa frontal. Esta luz pode estar extremamente 

clara, dependendo das condições de impressão.

ÅUse os óculos de proteção contra luz que 

acompanham o produto.

Interruptor principal

Liga/Desliga a alimentação 

do equipamento.

Entrada USB

Conecte o cabo 

de interface USB.

Conector LAN

Conector de 

interface 

Ethernet

Luz 

ultravioleta

Tampa frontal

ÅA chave de emergência do 

3042MkII/ 3042MkII e é opcional.

ÅPara utilizá-lo, será necessário contatar 

nossos técnicos para a montagem.

Acessórios opcionais não podem ser 

instalados pelo próprio cliente.

Quando o botão de emergência for 

pressionado e o equipamento parar, 

certifique-se de seguir os 

procedimentos abaixo:

(1) Desconecte o equipamento da

tomada antes de corrigir o

problema.

(2) Após verificar a segurança, puxe o

botão de emergência para cima (ou

gire) para liberar a operação.

(3) Conecte à tomada.
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Unidade da luz indicadora

A unidade da luz indicadora exibe o status do equipamento por meio de três cores.

ÅA unidade da luz indicadora na 3042 MkII é um item opcional.
ÅPara utilizá-lo, será necessário contatar nossos técnicos para a montagem. Acessórios opcionais 

não podem ser instalados pelo próprio cliente.

Status do equipamento
Estado da luz

Verde Laranja Vermelho

LOCAL - - -

REMOTO (imprimindo) Piscando - -

REMOTO (sem impressão) Iluminação - -

Ocorreu um alerta/erro específico *1 no modo local. - Piscando -

Ocorreu um alerta/erro específico durante a impressão no modo remoto. Piscando Piscando -

Ocorreu um alerta/erro específico sem impressão no modo remoto. Iluminação Piscando -

Erros que causem a parada do sistema ou ocorrência de erros, como abertura da tampa. - - Iluminação

*1. Um alerta ou erro que pode ser liberado durante a impressão pelo usuário. (Como tinta próxima do fim, esgotamento da tinta, tanque de tinta 

residual cheio, limpeza dos limpadores, limpeza da tampa e manutenção de transbordamento)

ÅNunca desmonte ou remodele a unidade principal da impressora e o indicador opcional. A 

desmontagem/alteração de qualquer peça pode resultar em choques elétricos ou na avaria do dispositivo.

ÅSe utilizado de forma incorreta, de forma a ocorrer fumaça ou odores desagradáveis, existe a possibilidade real 

de incêndio ou choque elétrico. Certifique-se de desligar imediatamente o botão de alimentação e de desconectar 

o plugue da tomada. Verifique primeiro para ter certeza de que o dispositivo não produz fumaça, e entre em 

contato com um distribuidor mais próximo para repará-lo.

ÅJamais repare o dispositivo por conta própria, pois o risco de acidentes é grande.

Vermelho

Laranja

Verde
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Painel de operação

O painel de operação é usado para a configuração do método de impressão e de cada operação.

LOCAL 10Ƌ
22

MENU
CLEANING

TEST PRINT /  REMOTE

0,0mm  0,0mm 53,0mm

Lc Lm Y  C  M  K  W CL

Luz indicadora de status

Indica o status do equipamento (impressão, erro ocorrido, etc.)

Luz indicativa Condição do equipamento

OFF
Nenhuma informação de impressão recebida e nenhum 

erro.

Luz azul clara constante Alternado para modo Remoto.

Azul intermitente

Impressão em andamento.

Em impressão de teste: imprimindo padrão gravado no 

equipamento.

Luz azul constante As informações foram recebidas. (LOCAL)

Vermelho intermitente Ocorrência de erro.

Luz vermelha constante Erro (PARALISAÇÃO DO SISTEMA).

Amarelo intermitente
Quando o modo UV est§ definido como ñNo printò (Sem 

impress«o), ele pisca em amarelo e ñNo printò (Sem 

impressão) aparece no local.

Visor

Exibe os seguintes itens:

ÅStatus da impressora

ÅStatus da tinta

ÅFunções atribuídas às teclas [FUNC1] a [FUNC3]

tecla

Altera as funções das teclas de 

função ([FUNC1]ï[FUNC3]).

Tecla

Pressione para definir diferentes 

funções ou para fazer uma impressão 

de teste. As funções das teclas são 

alteradas a cada vez que a tecla 

[SEL] é pressionada.

Tecla de SELEÇÃO

Use essas teclas para mover o carro ou a 

mídia em [LOCAL]. Também utilizadas para 

selecionar um item das condições de 

impressão.

tecla

Cancela o último valor de entrada ou 

retorna o menu de configuração para o 

nível imediatamente acima da hierarquia. 

Também utilizada para ligar ou desligar a 

alimentação. (Manter pressionada por 

alguns segundos para desligar)

tecla

Registra o último valor de entrada como 

o valor da configuração ou vai para o 

nível imediatamente abaixo da 

hierarquia.

ÅA tecla [ENTER] sob o painel de operações acende em azul ao ligar e apaga quando o interruptor é desligado.

ÅO processo de manutenção é iniciado automaticamente, mesmo que o equipamento esteja desligado.(        P.4-18)

ÅNão desligue o interruptor principal ( P.1-4) off.
ÅQuando o Mimaki Remote Access estiver em uso, ñDuring remote control. [ent]ò aparecer§ no visor e as 

operações com teclas usando o painel de controle da unidade serão desativadas.

ÅPressionar [ENTER] na tela ñDuring remote control. [ent]ò for exibido no visor cancelar§ o status do controle 

remoto e habilitará as operações com teclas no painel de controle do sistema de monitoramento.
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1

*1 : Status da tinta

Status do cartucho de tinta (tinta remanescente/erro etc.) através de ícones. Os ícones encontram-se descritos abaixo.

Ícone Descrição

Exibe a quantidade de tinta restante em 9 níveis, na ordem dos cartuchos de tinta instalados no 

compartimento. A quantidade diminui, passando para o ícone da direita.

Indica que a tinta não pode ser liberada devido a erro ou desabastecimento.

Indica que a tinta passou 1 mês de sua data de validade. Finalizar rapidamente. A tinta não pode ser mais 

utilizada após 2 meses da data de validade.

Cheio Aproximadamente 

1/8 consumido.

Aproximadamente 

1/4 consumido.

Aproximadamente 

3/8 consumido.

Aproximadamente 

1/2 consumido.

Aproximadamente 

5/8 consumido.

Aproximadamente 

3/4 consumido.

Aproximadamente 

7/8 consumido.

trocar
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*2 : Funções atribuídas às teclas [FUNC1] a [FUNC3]

Os conteúdos das funções das teclas [FUNC1] a [FUNC3] estão descritos abaixo.

ÅA cor dos ícones muda de acordo com o status do equipamento. 

Quando o ícone aparece em verde: A impressora está no modo Remote. 

Quando o ícone aparece em azul escuro: A impressora está no modo LOCAL.

Ícone Descrição

Exibe o "MENU" para configurar as funções.

Exibe as funções de manutenção, como impressão de teste, limpeza etc.

Altera de modo LOCAL para Remoto e inicia a impressão.

Apaga os dados.

Suspende a impressão no modo Remoto e alterna para o LOCAL.

TABLE-DOWN Abaixa a mesa.

TABLE-UP Levanta a mesa.

Se houver muitos itens na tela MENU ou outras telas, transfere para a próxima página.

Se houver muitos itens na tela MENU ou outras telas, transfere para a página anterior.

Usado para concluir a confirmação quando for exibida uma mensagem de aviso, e assim por diante.

Usado para desativar ou cancelar uma função.

Algum tipo de configuração ou função é atribuído. Opere de acordo com a descrição de cada função.

Alterna entre habilitar/desabilitar ao selecionar itens diversos, por exemplo, ao selecionar o cabeçote a ser 

limpo e assim por diante.

VACUUM Liga ou desliga a sucção.

ORIGIN SETUP Define o ponto de origem.
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1

Sobre a mesa

É necessário ajustar a altura da mesa de acordo com a espessura da mídia, uma vez que diferentes mídias podem ser 

inseridas para impressão.

As especificações de cada mesa são as seguintes:

Posição dos parafusos macho

Mesa

UJF-3042MkII/UJF-3042MkII e UJF-3042MkII EX/UJF-3042MkII EX e UJF-6042MkII/UJF-6042MkII e

Peso aceitável de 

mídia *1
Até 5kg Até 5kg Até 8kg

Função de sucção Não (opcional) Sim Sim

Área móvel da mesa 0 a 53mm

Espessura dos 

suportes

0 a 153mm (6 polegadas)

(1) Área móvel de 53mm + (2) separadores de 50mm x 2 níveis = 100 mm

*1. Caso um objeto mais pesado que as especificações seja utilizado, a mesa sofrerá deformação e a qualidade da imagem será comprometida.

Mesa Mesa de sucção 

A mesa e a mesa de sucção sobre as quais o conjunto de mídia é posicionado contam com parafusos macho (UJF-

3042MkII/UJF-3042MkII EX: 14 posições, UJF-6042/: 18 posições) dos tamanhos abaixo, respectivamente.

ÅUJF-3042MkII/UJF-3042MkII e Å UJF-3042MkII EX/UJF-3042MkII EX e
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ÅPode-se utilizar um plugue no furo para o parafuso macho ( ).
ÅA posição dos demais furos poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

ÅNão deixe o plugue projetar-se para fora da mesa.

Mesa de sucção

ÅUJF-6042MkII/UJF-6042MkII e



Capítulo 1 Antes de Operar

1-11

1

Instruções de uso da mesa

Ao usar gabaritos, defina a largura como A3 para UJF-

3042MkII/ UJF-3042MkII EX/UJF-3042MkII e/UJF-

3042MkII EX e, A2 (ou 674 mm) para UJF-6042MkII/UJF-

6042MkII e e a profundidade como 464 mm ou menos.

Caso as dimensões acima sejam excedidas, não será 

possível mover a mesa.

Conexão dos cabos

Conexão de um cabo de interface
USB2.0

Conecte o PC ao equipamento utilizando o cabo de 

interface USB2.0.

Interface USB2.0

n Quando dois ou mais equipamentos deste tipo 

estiverem conectados a um computador pessoal

Quando dois ou mais equipamento deste tipo estão

conectados a um computador pessoal, o computador

pessoal pode não reconhecer todos os equipamentos

deste tipo normalmente.

Reconecte o equipamento não reconhecido a outra porta

USB, se disponível, e verifique se ele é reconhecido. Se

o equipamento não for reconhecido pela porta USB

recém-conectada, use cabos repetidores USB 2.0

disponíveis no mercado.

n Observações sobre dispositivos periféricos em 

modo de alta velocidade de USB

Quando um dispositivo periférico (memória USB ou

disco rígido USB) a ser operado no modo de alta

velocidade USB é conectado ao mesmo computador

pessoal ao qual este equipamento está conectado, o

dispositivo USB pode não ser reconhecido.

Quando este equipamento está conectado ao

computador pessoal ao qual está conectado um disco

rígido externo via USB, a velocidade de saída de dados

para este equipamento pode cair, o que pode fazer com

que a unidade principal pare temporariamente na

extremidade direita ou esquerda durante a impressão.

4
6
4
 m

m

364 mm

4
6
4
 m

m

ÅUJF-3042MkII/3042MkII EX/3042MkII 

e/3042MkII EX e

ÅUJF-6042MkII/6042MkII e

674 mm

ÅPrepare o cabo de interface USB2.0. (o cabo de 

interface USB2.0 não é fornecido com o 

equipamento.)

ÅO seu RIP é necessário para a compatibilidade do 

cabo de interface USB2.0.
ÅSe um cabo de interface não for fornecido com seu 

computador, solicite um ao fabricante do seu RIP ou 

à MIMAKI.

ÅSeu RIP deve ser compatível com USB 2.0.
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n Removendo a memória USB

Se um módulo de memória USB estiver inserido no

computador pessoal ao qual este equipamento está

conectado, clique em ñStopò(Parar) na janela ñSafely

Remove Hardwareò(Remover hardware com segurança)

seguindo as instruções fornecidas primeiro e, em

seguida, remova o módulo.

Deixar um módulo de memória USB inserido pode

causar o erro [ERROR 10 COMMAND ERROR].

Copie os dados para o disco rígido antes de enviá-los

para impressão.

Conexão do cabo LAN

Ao conectar o cabo LAN, favor seguir as recomendações 

abaixo:

Impressão via rede

Para imprimir via rede, será necessário configurar essa 

rede com o ambiente correspondente.

Caso configure em um ambiente inadequado, a 

impressão poderá ser interrompida.

ÅUtilize somente cabos LAN de categoria 6 ou superior.

ÅUtilize um switch e um PC compatível com 1000BASE-T.

Se o PC ou o dispositivo conectado à impressora não for 

o 1000BASE-T, não será possível executar a impressão.

Após a conexão correta, verifique as condições abaixo.

(1) Verifique a tela da impressora.
ÅNa tela local ou na tela de detecção de mídia, pressione

[Enter] várias vezes até exibir a tela de informações.

(2) Verifique a luz verde do conector LAN.
ÅAo ligar o equipamento, as lâmpadas de conexão LAN

se acenderão conforme abaixo.

Conexão do cabo de alimentação

ÅInsira o cabo LAN até ouvir o clique.

ÅNão conecte ou desconecte nenhum cabo 

durante a transmissão de informações.

ÅConfigure seu PC enviando os dados de impressão e 

conectando sua impressora para uma mesma rede.

ÅNão é possível conectar através de um roteador.

n Se conectado diretamente à impressora

Cor Status Condição

Verde
ON Conectado com 1000BASE-T

OFF Conectado sem 1000BASE-T

Amarelo

ON Conectada

Piscando Recebendo dados

OFF Desconectada

ÅSe a luz amarela apenas acender ou piscar, seu 

status não será de 1000Mbps. Verifique as 

especificações do PC, dispositivos e cabos.

ÅUtilize somente o cabo de alimentação

fornecido.
ÅCertifique-se de conectar o plugue do cabo de

alimentação a uma tomada aterrada, caso

contrário, pode ocorrer incêndio ou choque

elétrico.

ÅFique atento para não danificar, romper ou

tropeçar no cabo de alimentação. A

compressão, o aquecimento ou o tensionamento

do cabo de alimentação pode rompê-lo e causar

incêndio ou choque elétrico.

Hub de 

comutação

n Se conectado através de um switch
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Garrafas de tinta
Há 8 garrafas de tinta (6 garrafas para 3042 MkII/3042 

MkII e) no lado esquerdo do equipamento.

Tipos de tinta utilizáveis

Cada cor é exibida no LCD da seguinte forma:

Precauções no manuseio de garrafas de tinta

Tipo de tinta Cor

Tinta ultravioleta

Magenta

Ciano

Amarelo

Preto

Branco

Transparente

Primer

Ciano claro (somente para 3042MkII 
EX/6042MkII/)

Magenta claro (somente para 
3042MkII EX/6042MkII)

Garrafa de limpeza *1

*1. Para uso na limpeza dos cabeçotes.

Visor Cor Visor Cor Visor Cor

M Magenta K Preto P Primer

C Ciano W Branco Lc Ciano 

claro

Y Amarelo CL Transparente Lm Magenta 
claro

Precauções na instalação das 
garrafas de tinta

Ao instalar a garrafa de tinta, preste atenção ao seguinte:

ÅConfirme o número do compartimento de 

tinta e insira uma garrafa de tinta da cor 

correta.

ÅInstale a garrafa de tinta firmemente de forma a 

entrar totalmente no compartimento. Não insira 

ou remova a garrafa bruscamente.

ÅInsira o chip de CI no slot correspondente da 

unidade de abastecimento de tinta.

ÅEm caso de contato com os olhos, lave-os 

imediatamente com água em abundância por pelo 

menos 15 minutos. Ao fazê-lo, lave os olhos para 

remover a tinta completamente. Procure orientação 

médica assim que possível.

ÅUse garrafas de tinta originais nesse equipamento. O 

equipamento opera com garrafas de tinta originais. 

Em caso de danos causados por garrafas de tinta 

modificadas ou similares, a garantia será anulada, 

mesmo estando dentro da validade.

ÅArmazene as garrafas de tinta em locais até 1 m 

acima do chão. Caso sejam armazenados em locais 

mais altos, a tampa poderá se soltar em caso de 

queda, causando derramamento.

ÅSe a garrafa for transferida de local com baixa 

temperatura para outro com alta temperatura, 

deixe-a em repouso no ambiente de destino por 

três horas ou mais antes de utilizá-la.

ÅArmazene a tinta somente em locais ventilados e 

com baixa luminosidade.

ÅArmazene garrafas de tinta e tanques de tinta 

residual em local fora do alcance de crianças.

ÅAlguns componentes (fotoiniciadores) da tinta são 

tóxicos contra organismos aquáticos. Evite 

vazamentos para cursos d'água ou a rede de esgoto 

doméstico.

ÅAntes de utilizar a garrafa de tinta, leia a Ficha 

de Informações de Segurança (FISPQ).

ÅEncaminhe garrafas de tinta vazias a uma 

empresa especializada para o descarte.

ÅNão agite as garrafas de tinta excessivamente. A 

tinta pode espirrar da sua garrafa.

ÅJamais recondicione as garrafas de tinta. Isso pode 

provocar danos.

A Mimaki não assumirá qualquer 

responsabilidade por danos causados por 

garrafas recondicionadas.

ÅNão toque nem suje os contatos do chip de CI. Há 

o risco de danos ao circuito impresso.

ÅO formato de uma garrafa de tinta instalada no 

equipamento pode ser alterado, como ilustrado na 

figura à direita. Essa ocorrência é normal e não afeta 

a utilização ou o funcionamento do equipamento.
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Instalação das garrafas de 

tinta

1
ÅPara evitar vazamentos, utilize luvas e cubra a

saída da garrafa de tinta com uma folha de papel

toalha. A seguir agite-a por 20 vezes ou mais,

fazendo a tinta fluir.

2
Remova a tampa da garrafa de 

tinta.

3
Insira a tampa especial na garrafa de tinta.

ÅAntes de agitar, verifique se a tampa está 

fechada firmemente.

ÅSe o cartucho for agitado com muita 

força, a tinta pode vazar. Portanto, 

realize esse procedimento com cuidado.

ÅSe a quantidade restante for pouca, a tinta na 

garrafa pode não fluir tão facilmente. Incline a 

garrafa até a posição vertical.

Proteja com o papel toalha e agite levemente

Repetir

ÅSe a abertura da garrafa de tinta tiver um lacre
(1) Use um cortador ou ferramenta semelhante

para cortar um círculo do lacre na boca da

garrafa. Se houver algum corte restante,

poderá ocorrer vazamento de tinta.

(2) Não arranhe a boca da garrafa de tinta. 

A tinta pode vazar da área arranhada.

(3) Tenha cuidado para não deixar o selo cair 

dentro da garrafa de tinta. Se você usar a 

garrafa com um pedaço do selo dentro, ele 

poderá entupir a tampa especial e impedir o 

fornecimento de tinta.

OK Ruim

Tampa especial

Tampa B

Retire a garrafa de tinta e agite levemente 

20 vezes ou mais.
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ÅVerifique para confirmar que não há nenhum material 

estranho, como restos de papel toalha ou poeira, 

aderido à tampa especial. Continuar a usá-la quando ela 

estiver suja pode resultar no bloqueio do caminho da 

tinta por materiais estranhos, causando vazamento de 

tinta.

6
Instale a garrafa de tinta no tanque.

ÅInstale a garrafa de tinta no tanque, enquanto 

move a alavanca completamente para a direita.

ÅNão aperte a tampa especial em excesso. O 

desrespeito a essa precaução pode resultar em 

danos, mal funcionamento ou vazamento de 

tinta. Se a seta passar da faixa acima, afrouxe a 

tampa especial e repita as etapas. 

ÅNão deixe as garrafas de tinta com tampas 

especiais instaladas por períodos prolongados. 

Fazê-lo poderá resultar no endurecimento da 

tinta.

8
Insira o chip de CI.

ÅInsira o chip de CI com a parte metálica voltada

para cima. Se for inserido do lado errado, isso

poderá causar defeito ou danos no chip.

ÅLimpe qualquer tinta ou líquido de manutenção 

remanescente na garrafa de tinta ou na tampa 

especial. Se isso não for feito, poderá ocorrer 

vazamento de tinta devido ao giro da tampa especial.

Ferramenta de aperto

Deixe a 

seta para 

cima dentro 

desta faixa!

Certo Errado

Para SPC-0232

Para SPA-0328
Certo Errado

Deixe a 

seta para 

cima dentro 

desta faixa!

ÅNão deixe a garrafa de tinta com a tampa 

especial instalada em local com exposição 

prolongada à luz. Caso contrário, a tinta da 

garrafa pode secar (endurecer).

ÅNunca gire a garrafa de tinta após ter sido 

instalada no tanque.

Caso contrário, poderá ocorrer vazamento de 

tinta.

Alavanca

Use a ferramenta de aperto para apertar a 

tampa especial no lugar.

7

Vire a garrafa de ponta cabeça e verifique 

se ocorre vazamento de tinta.

Mova a alavanca do tanque da direita 

totalmente para a esquerda.

5

4
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ÅNão toque nas partes metálicas do chip. O chip de CI

poderá ser inutilizado devido à ocorrência de estática ou

poderá ocorrer erro de leitura decorrente de manchas ou

danos.

ÅPara consultar a ordem de instalação das garrafas de tinta,

consulte a P.6-4.

Substituição da garrafa de tinta

1

2
Levante a garrafa de tinta enquanto a 

mantém reta.

Sobre o chip de CI
ÅO chip IC tem informações 

sobre a cor da tinta, quantidade 

de tinta restante, data de 

validade, etc. Ao posicionar a 

garrafa de tinta, insira o chip IC 

fornecido com ele na porta 

indicada na tampa de tinta.

Se o chip de CI inserido não for 

compatível com a garrafa 

instalada, a qualidade da imagem 

poderá ser comprometida.
ÅA cor da tinta está indicada no chip 

de CI.

Chip de 

CI

Indicação de 

cor

Chip de CI

Cor da tinta e etiqueta de indicação

Cor da tinta Indicação

Preto (um círculo preto)

Ciano (um círculo azul)

Magenta (um círculo vermelho)

Amarelo (um círculo amarelo)

Branco (um círculo branco)

Transparente (dois círculos brancos)

Primer (três círculos brancos)

Ciano claro (dois círculos azuis)

Magenta 

claro
(dois círculos vermelhos)

ÅNão se esqueça de usar óculos de segurança.

Realize o procedimento a seguir quando [INK END] ou 

[INK NEAR END] for exibido no visor.

n Mensagem [INK END]

ÅNunca gire a garrafa de tinta após ter sido instalada no 

tanque. Caso contrário, poderá ocorrer vazamento de 

tinta.

ÅVerifique se a tampa de proteção contra luz se fecha 

ao remover a garrafa do tanque. Caso contrário, 

feche-a manualmente. Caso a tampa de proteção 

contra luz permaneça aberta, a tinta irá secar.

ÅVerifique se não há vazamento de tinta da 

garrafa.

Tampa de 
proteção 
contra luz

Mova a alavanca do tanque da esquerda 

totalmente para a direita.
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3
Utilize o filtro de limpeza para remover 

qualquer resíduo de tinta.

4
Remova a tinta que está grudada na 

tampa.

(1) Posicione a garrafa com a tampa voltada

para cima e utilize um papel toalha ou

similar para remover resíduos de tinta da

tampa.

5
Remova a tampa da garrafa de tinta usada.

ÅCaso a tampa não possa ser removida 

facilmente, utilize o plugue de aperto.

Caso a tampa de proteção contra luz se solte

Caso a tampa de proteção contra luz se solte, a luz do 

ambiente irá irradiar diretamente dentro do tanque, o que 

fará com que a tinta seque.

Realize os procedimentos a seguir caso a tampa de 

proteção contra luz se solte.

2
Enquanto mantém o lado inserido no

orifício pressionado, insira a outra

saliência no outro lado.

6
ÅNão deixe a garrafa de tinta com a tampa 

especial instalada em local com exposição 

prolongada à luz. Caso contrário, a tinta da 

garrafa pode secar.

n Mensagem [INK NEAR END]

Há pouca tinta no cartucho. É recomendado substituir a

garrafa de tinta regularmente, já que a tinta pode acabar

enquanto a impressão estiver continuamente habilitada.

Ao pressionar em modo LOCAL, pode-se

verificar a garrafa a ser substituída no guia local.

( P.3-31)

ÅVerifique se há poeira ou detritos na tampa 

antes de ajustar a garrafa. Se algum papel 

ou poeira aderir à tampa, isso poderá causar 

uma defecção do caminho obstruído.

1
Insira a saliência (em um dos lados) da 

tampa de proteção contra luz no orifício do 

tanque.

Consulte a P.1-14 ñ"Instala­«odas garrafas

de tintaòpara instalar uma garrafa nova.
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Data de validade da tinta

A data de validade da tinta está indicada na garrafa de tinta.

A tinta expirada pode causar defeitos de impressão ou

alterar o tom da cor. A tinta expirada ainda pode ser usada

para a impressão. No entanto, recomendamos a

substituição por tinta nova ou o uso o mais rápido possível.

Tinta acabando ou esgotada

Quando o nível de tinta na garrafa estiver muito baixo, a

mensagem de alerta "INK NEAR END" é exibida. É

recomendado substituir a garrafa de tinta por uma nova

assim que possível.

Quando a tinta estiver se esgotado na garrafa, a

mensagem de alerta "INK END" é exibida. Substitua a

garrafa de tinta.

Luzes indicadoras das garrafas de tinta

O status das garrafas de tinta instaladas no equipamento pode

ser confirmado por meio de luzes localizadas nos próprios

cartuchos.

Luzes das garrafas de tinta

Sobre a mídia
Os tamanhos de mídia que podem ser usados e o 

método de manuseio estão descritos aqui.

Tamanhos de mídia utilizáveis

Precauções no manuseio da mídia

Observe atentamente o seguinte ao manusear a mídia.

Por exemplo: A data de validade é Abril de 2020
Maio : Substitua por tinta nova ou utilize toda a tinta o mais 

rápido possível. A impressão é possível.

Junho: (LED amarelo aceso) Substitua a tinta por uma 

nova ou use-a o mais rápido possível. A impressão é 

possível.

Julho : (LED vermelho piscando) Não é possível imprimir.

ÅA mensagem é exibida no visor.

Luz

indicativa
Descrição

Azul constante Sem erro (a tinta está sendo fornecida)

OFF Sem erro

Amarela 

constante ou 

intermitente

Ocorrência de um dos erros a seguir.

ÅInk near-end

ÅA data de validade da tinta expirou 

(um mês)

Vermelha 

intermitente

A data de validade da tinta expirou

(dois meses)

Vermelha 

constante

Ocorrência de um dos erros a seguir.

ÅTinta esgotada.

ÅNenhum chip instalado

ÅOutros erros de tinta (P.5-7)

3042MkII/

3042MkII EX/

3042MkII e/

3042MkII EX e

6042MkII/

6042MkII e

Largura máxima 300 mm 610 mm

Comprimento máximo 420 mm 420 mm

Largura máx. de 

impressão

300 mm 610 mm

Comprimento máx. de 

impressão

420 mm 420 mm

Espessura

(1) + (2) = até 153mm (6 polegadas)

(1)Área móvel 53mm

(2)Separadores de 50mm x 2 níveis = 

100mm

Peso Até 5kg Até 8kg

ÅExtensão e encolhimento da mídia
Não use a mídia em folha logo após a 

embalagem ser aberta. A mídia pode sofrer 

expansão ou contração, dependendo da 

temperatura e umidade dentro da sala. A mídia 

deve ser exposta ao ar ambiente do local que 

será usada por mais de 30 minutos após a 

abertura da embalagem.

ÅDeformação da mídia
Quando à mídia em folha, use a plana, ou a 

que entorte para baixo (mídia com a parte 

central flutuante quando colocada sobre a 

superfície de impressão virada para cima.) 

Armazene a mídia sujeita a ser deformada na 

plataforma ou paleta um pouco menor para que 

ela possa deformar para baixo.

ÅOutros cuidados
a Não posicione nenhum artigo na superfície 

do papel revestido. Alguns papéis 

revestidos podem mudar de cor.

b Mídias onduladas que não possam ser 

absorvidas ou mídias que fiquem 

desalinhadas quando a mesa se mover não 

podem ser usadas. Antes de usá-las, fixe-as 

com fita adesiva.

c Não use mídia que gera deflexão ou 

deformação.
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Modo do menu
Este equipamento possui três modos. Cada modo está 

descrito abaixo.

n Local

O modo local é o modo para preparação da impressão. 

Todas as teclas estão habilitadas. 

O recebimento de informações do computador é 

permitido, porém a impressão não é realizada.

As seguintes operações são permitidas no modo local.

(1) Definir a origem e a altura da mesa pressionando as 

teclas de seleção.

(2) Executar a impressão de teste 

pressionando [FUNC2](TEST 

PRINT/CLEANING).

(3) Executar a limpeza dos cabeçotes 

pressionando [FUNC2](TEST 

PRINT/CLEANING).

(4) Executar a definição de cada função pressionando 

[FUNC1](MENU).

n Modo Menu

Pressione [FUNC1](MENU) no Modo Local para acessar

o Modo de Funções.

Nesse modo é possível configurar várias funções ou

executar o processo de manutenção.

n Remoto

O modo remoto é o modo para impressão das

informações recebidas.
Pressione [FUNC3](REMOTE) durante uma impressão

para retornar ao modo local e interromper o processo

temporariamente.

Pressione [FUNC3](REMOTE) no Modo Local para

alternar para o Modo Remoto.
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Este capítulo

descreve os procedimentos de configuração da tinta e da mídia para impressão.

Fluxo de operação 2-2 

Como ligar/desligar o equipamento 2-3
Ligar o equipamento 2-3
Desligar o equipamento 2-3

Inserção de uma mídia 2-4
Inserção da mídia com outro método 2-6

Impressão de teste 2-7

Impressão de teste com o padrão para 

verificação de tinta branca 2-8

Limpeza dos cabeçotes 2-8
Limpeza dos cabeçotes 2-8

Dependendo do resultado da impressão de 

teste, realize a limpeza do cabeçote 2-8

Impressão de uma imagem a partir das 

informações de origem 2-9
Início de uma operação de impressão 2-9

Interrupção da impressão 2-9 

Verificação de informações de impressão 

sendo recebidas ou já recebidas 2-10
Quando [! WORK High] for exibido 2-10 

Quando a tampa for aberta durante a 

impressão 2-10

Capítulo 2
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Fluxo de operação

1
Inicialização do equipamento

Inserção de uma mídia

Impressão de teste

Limpeza dos cabeçotes

Impressão de uma imagem a 
partir das informações de 
origem 

2

3

4

5

6
Desligamento do equipamento

Consulte ñLigar o equipamentoò (P.2-3)

Consulte ñInser­«o de uma m²diaò (P.2-4)

Consulte ñImpress«o de testeò (P.2-7)

Consulte ñLimpeza do Cabe­oteò (P.2-8)

Consulte ñImpress«o de uma imagem a partir 

das informa­»es de origemò (P.2-9)

Consulte ñComo desligar o equipamentoò

( P.2-3)
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Inicialização e desligamento 

do equipamento

Inicialização do equipamento

Este equipamento possui dois interruptores de 

alimentação:

Interruptor principal:
Está localizado no lado do equipamento. Mantenha-o 

sempre ligado.

Tecla [END/POWER]:

Normalmente, essa tecla é utilizada para ligar e 

desligar o equipamento.

A função de prevenção de secagem da tinta funciona 

mesmo com a tecla [END/POWER] desligada quando o 

interruptor principal estiver ligado.

1
Ligue o interruptor principal.

ÅMova o interruptor principal localizado na parte 

lateral do equipamento para a posição "I".

ÅA versão do firmware é exibida quando a energia

é ligada, e então o equipamento inicia sua

operação.

2
Ligue a alimentação pressionando

3
Ligue o PC conectado ao equipamento.

Desligamento do equipamento

Ao terminar de utilizar o equipamento, desligue a 

alimentação pressionando [END/ POWER].

Verifique os itens abaixo após desligar a alimentação.
ÅSe o equipamento está recebendo informações do PC ou 

se existem informações que ainda não foram impressas

ÅSe o cabeçote retornou à unidade de vedação

ÅSe algum erro ocorreu

1

2
Desligue o equipamento pressionando 

por alguns segundos

ÅNão desligue o interruptor principal na parte

lateral do equipamento.

ÅPara utilizar o equipamento novamente,

pressione [END/POWER].

Precauções ao desligar o equipamento

n Não desligue o interruptor principal de energia.

Quando o interruptor principal estiver ligado, o

equipamento será ligado periodicamente e a função de

prevenção de secagem da tinta será executada.

Se o interruptor principal estiver desligado, a função de

prevenção de secagem da tinta não será executada,

podendo resultar em obstrução dos bicos.

n Mantenha a tampa frontal e a tampa de 

manutenção fechadas.

A função de prevenção de secagem da tinta não pode

ser executada enquanto a tampa estiver aberta.

n Desligue a alimentação após ter verificado a 

posição do cabeçote.

Se a alimentação for desligada sem que o cabeçote

tenha retornado à unidade de vedação, a tinta secará,

podendo causar a obstrução dos bicos.

Nesse caso, ligue o equipamento novamente e confirme

que o cabeçote retornou à unidade de vedação, para

então desligar o equipamento.

n Não desligue o equipamento durante uma 

impressão.

O cabeçote não retorna à unidade de vedação.

n Após desligar o equipamento pela tecla 

[END/POWER], desligue o interruptor principal.

Caso seja necessário desligar a alimentação principal,

como para transportar a impressora ou corrigir uma

falha, pressione [END/POWER] por alguns segundos e

verifique se a tela foi apagada no painel de operação,

para em seguida desligar o interruptor principal.

ÅSomente ligue o equipamento com a 

tampa frontal e a tampa de manutenção 

fechadas.

ÅOs bicos dos cabeçotes podem entupir se o 

interruptor principal ficar desligado por muito 

tempo.

ÅNo caso do UJF-3042MkII e / UJF-6042MkII e, o

ventilador de adsorção funciona

momentaneamente ao ser ligado ou ao iniciar o

modo de suspensão. Isso não é um mau

funcionamento.

Interruptor principal

Tecla 

[END/POWER]

tecla

Tecla 

[END/POWER]

tecla

( P.5-7 ñMensagens de erroò)

Desligue o PC conectado ao equipamento.
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1
Definição da espessura da mídia.

(1) Pressione [FUNC1] (MENU) [ẘ] (1 vez)

[ENTER] no modo LOCAL.
(2) Selecione "MEDIA THICKNESS" e 

pressione [ENTER].

(3) Pressione [Ẏ][ẘ] para definir a espessura 

da mídia e pressione [ENTER].

Configuração da altura da mesa

Se a altura da mesa for alterada, a espessura da mídia 

também se altera.

Valor de ajuste: 0,0  a 153,0 cm

ÅO valor inserido varia de acordo com o número 

de separadores de mesa.

4

Alteração da altura da mesa

Dependendo da espessura da mídia, altere a altura da 

mesa.

A altura pode ser alterada substituindo os separadores 

que apoiam a mesa.

Os espaçadores não vêm instalados no equipamento. A

configuração padrão da altura da mesa é "0 mm". Este

capítulo explica o procedimento para alterar a altura da

mesa para "50 mm".

1
Desligue o equipamento pressionando 

por alguns segundos

3 Levante a mesa e remova-a.

Inserção de uma mídia

ÅAs partes periféricas da mídia podem enrolar 

devido ao calor. Fixe a mídia de forma 

complementar usando fitas adesivas.

ÅQuando utilizar plugues, insira a altura do plugue 

+ a espessura da mídia.

ÅInsira a mídia de forma a evitar a 

concentração de carga.

Altura de 

trabalho

53 mm ou 

inferior

53 a 103 mm 103 a 153 mm

Separador de 

mesa

2 peças 1 peça

nenhum (0 mm)

1
0
0
 m

m

5
0
 m

m

Tecla 

[END/POWER]

tecla

2
Desconecte o conector da ventoinha de

sucção abaixo da mesa. (Quando utilizar a

UJF-3042MkII EX/UJF-6042MkII ou uma mesa

de aspiração)
Pressione a tecla , várias 

vezes, para concluir a configuração.

Pressione                   para definir a altura 

da mesa e pressione.

Pressione para selecionar

ñTABLE HEIGHTò, e pressione.

Pressione (MENU)

[q] no modo LOCAL.

3

2

1
ÅO menu HEAD HEIGHT será exibido.
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4
Instale o separador da mesa.

5
Instale a mesa montada no corpo 

principal.

(1) Instale a mesa na posição original.
(2) Insira o conector da ventoinha de sucção

(somente UJF-3042MkII EX/UJF-3042MkII

EX e/UJF-6042MkII/UJF-6042MkII e)

(3) Ligue o equipamento.

ÅPreste atenção na orientação da mesa ao 

montá-la.

Pressione (MENU) no modo LOCAL.

teclas

ÅO modo de configuração do ponto de origem será

iniciado.

ÅUma luz vermelha [n] será projetada na mesa ou

na mídia.

ÅDesloque a marca de indicação luminosa para a 

posição desejada para definir um novo ponto de 

origem.

Instale com os 

furos alongados 

no lado frontal.

ÅO ponto de origem será alterado.

ÅA altura da mesa também é corrigida ao mesmo 

tempo. Ajuste a altura da mesa pressionando as 

teclas [FUNC1] (para descer) e [FUNC3] (para 

subir).

ÅO valor do ponto de origem configurado com 

as teclas de seleção é apagado com o 

desligamento do equipamento.

ÅA configuração da altura da mesa é mantida 

mesmo se o equipamento for desligado.

Alteração do ponto de origem

A posição de origem padrão pode ser alterada 

pressionando as teclas de seleção [Ẏ][ẘ][ ][ ].

ÅEsta posição também pode ser alterada no 

menu ñORIGIN SETUPò. (P.3-5)

Alteração com as teclas de seleção

SET ORIGIN

X= 136.0 Y= - 60.0

53.0ALTURA DA MESA

TABLE-UPVACUUMTABLE-DOWN

Ponto de origem 

(direita e 

esquerda)

Ponto de origem 

(para frente e 

para trás)

Ponto de origem 

(altura)

6

7

8

9

10

Pressione      para selecionar "HEAD 

HEIGHT", em seguida, pressione .

Pressione para selecionar

ñTABLESPACERòe pressione .

Pressione para selecionar um

valor de ajuste e em seguida

pressione .

Å Valor Definido: 0mm / 50mm / 100mm

Pressione a tecla , várias 

vezes, para concluir a configuração.

Pressione 

no modo local.1

Mova a luz pressionando as teclas 

.2

Pressione após o ponto de 

origem ser determinado.3
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Inserção da mídia com outro método

A mesa pode ser abaixada para facilitar a inserção da 

mídia.

1
Pressione (MENU) 

no modo local.

ÅA mensagem ñWORK SETò (Configura­«o 

de Trabalho) será exibida.

ÅA mesa descerá.

2
Coloque a mídia ao longo da marca em 

formato de L (origem da impressão) no 

canto direito da mesa.

ÅPara alterar o ponto de origem da impressão, 

consulte a próxima página. ( P.2-5 ñAltera­«o 

da origemò)

ÅPara utilizar as ferramentas, pressione as 

ranhuras (8,0 mm de prof.) nas extremidades da 

mesa.

3
Pressione

ÅA mesa subirá até a altura desejada para

impressão.

Operação da ventoinha de sucção

A função de sucção para fixar a mídia durante a impressão

é iniciada automaticamente. (Somente para UJF-3042MkII

EX/UJF-3042MkII EX e, UJF-6042MkII/UJF-6042MkII e ou

ao usar uma mesa de absorção).

ÅA função de sucção pode ser configurada.

Para mais detalhes, consulte P.3-12 ñDefini­«o

do modo de ventoinha.ò

ÅAo configurar o modo de ventoinha para

"Manual", habilite ou desabilite a função

pressionando [SEL] e [FUNC1](VACUUM).
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ÅQuando a recuperação do bico não estiver

configurada, a impressão de teste é iniciada na

direção selecionada.

ÅSCAN DIR: Imprime na direção da varredura

(largura) da mídia.

FEED DIR: Imprime na direção da alimentação

(comprimento) da mídia.

3
Verifique o resultado da impressão.

ÅQuando o resultado for normal, finalize a

operação. ( P.2-9)

ÅCaso o resultado esteja irregular, limpe o

cabeçote. ( P.2-8)

Impressão de teste
Realize impressões de teste nas direções especificadas

para verificar se há obstrução dos bicos ou outras falhas

de impressão (como outros problemas nos bicos).

ÅQuando for utilizada tinta branca ou verniz, a 

impressão deve ser realizada na película 

transparente para fins de verificação.

Verifique antes de iniciar a impressão de teste

ÅA mídia está posicionada? ( P.2-4)

ÅO ponto de origem está configurado? ( P.2-5)

ÅA altura da mesa está adequada? ( P.2-4)

ÅQuando a recuperação do bico estiver 

configurada, pressione [ƶ][Ƹ] para 

configurar habilitar ou desabilitar 

("ON"/"OFF") a função e então pressione 

[ENTER] .

ON : Imprime com a recuperação de 

bico ligada.

OFF : Imprime com a recuperação de 

bico desligada.

Direção da Varredura

ÅSe a temperatura do cabeçote ainda não atingiu 

o valor predeterminado, uma mensagem é 

exibida. A impressão não é permitida nesses 

casos. Quando a mensagem sumir do visor, a 

impressão poderá ser iniciada.

Direção da 

Alimentação

Padrão normal

Padrões anormais

B
ic

o
 d

e
s
lo

c
a
d

o

Muitas linhas estão faltando.

B
ic

o
 c

o
m

 p
ro

b
le

m
a

As linhas estão faltando como se alguns 

segmentos foram perdidos.

D
e
s
v
io

A distância entre as linhas está se estreitando, 

ou linhas duplas são formadas.

1
Pressione (TEST PRINT/ CLEANING) 

no modo local, em seguida pressione 

.

Pressione para selecionar a 

direção de impressão e pressione 

.

ÅO menu "TEST PRINT" (Impressão de Teste) 

será exibido.

2

Mesa
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Impressão de teste com o padrão 
para verificação de tinta branca

Essa impressão facilita a verificação da impressão do 

fundo onde houver tinta branca no padrão.

ÅO menu "TEST PRINT" (Impressão de Teste)

será exibido.

Pressione

ÅImprima um padrão de teste na seguinte ordem.

(1) Imprima o padrão listrado em preto.

(2) Retorne a mídia automaticamente e imprima o 

padrão de impressão.

4

Limpeza do cabeçote

Limpeza dos cabeçotes

Verifique o resultado do padrão de teste impresso e 

execute a limpeza, dependendo das condições.

Selecione um dos quatro tipos abaixo:

NORMAL : Quando houver linhas faltando

SOFT : Quando for necessário apenas limpar o

cabeçote (quando as linhas estiverem tortas)

HARD

ULTRA

Dependendo do resultado da impressão 

de teste, realize a limpeza do cabeçote

Existem quatro tipos de limpeza de cabeçote. Escolha 

uma verificando o padrão de teste.

Pressione (TEST PRINT/CLEANING),

em seguida pressione no modo

LOCAL.

Pressione .

ÅO menu "CLEANING" (Limpeza) será exibido.

Padrão normal

Padrão anormal

Entupidos com 

tinta

ÅExecute repetidamente a operação de limpeza e 

impressão de teste até que o resultado esteja 

normal.

Caso a qualidade da imagem não melhore após 

a limpeza do cabeçote.

ÅLimpe o limpador e a tampa de tinta. (     P.4-6)

ÅLave os bicos do cabeçote. ( P.4-8)

ÅExecute a recuperação dos bicos. ( P.4-16)

ÅApós selecionar o cabeçote, pressione [FUNC2]

e marque a caixa de seleção.

O cabeçote cuja caixa foi marcada será limpo.

ÅPara limpar ambos os cabeçotes 1 e 2, marque

as caixas de ambos.

Pressione para selecionar o tipo 

de limpeza.

Pressione para selecionar o

cabeçote, em seguida pressione (V).

Realize novamente a impressão de teste e 

verifique o resultado.

: Quando não for possível melhorar a péssima

qualidade da imagem mesmo com as limpezas

NORMAL ou SOFT

: Quando a baixa qualidade da imagem não

pode ser melhorada nem mesmo com a

limpeza HARD, ou quando a cor não melhora.

1

2

3

4

5

6

3

2

1

Pressione para selecionar 

ñSpotColor Checkò.

Verifique o padrão de teste impresso.

ÅCaso o resultado esteja normal, finalize a

operação.

ÅQuando o resultado estiver anormal, execute a

limpeza do cabeçote. P.2-8

Pressione (TEST PRINT/CLEANING),

no modo LOCAL.

Pressione .
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Impressão de uma imagem a

partir das informações de

origem

Início da impressão

1

ÅSe a temperatura do cabeçote ainda não atingiu o 

valor predeterminado, uma mensagem é exibida. A 

impressão não é permitida nesses casos. Quando 

a mensagem sumir do visor, a impressão poderá 

ser iniciada.

ÅA transmissão de dados é permitida mesmo se 

houver erros exibidos. A impressão começa 

após a mensagem sumir do visor.

2

3
ÅAs condições de impressão serão exibidas.
ÅPara o método de transmissão de dados, consulte o 

manual de instruções do software de envio.

4
A impressão é iniciada.

ÅO ponto de origem da impressão não é alterado 

após o término.

5
(1) Quando a sucção estiver ligada, pressione

[FUNC1](VACUUM) para desligá-la.

(Somente para UJF-3042MkII EX/UJF-

3042MkII EX e, UJF-6042MkII/UJF-

6042MkII e ou ao usar uma mesa de

absorção).

Interrupção da impressão

Para interromper a impressão, parar a operação de

impressão e apagar as informações recebidas do

equipamento.

1
Pressione (LOCAL) durante a 

impressão.

ÅA operação de impressão será interrompida.
ÅQuando houver transmissão de informações do

computador, a transmissão é interrompida.

2
Pressione uma vez.

ÅA mensagem ñDATACLEARò(Apagar Dados)

será exibida na barra inferior do visor.

Pressione (DATACLEAR).

3

4
Pressione

ÅAs informações recebidas serão apagadas e o

equipamento irá retornar ao modo local. A mesa

será movida para a posição de retirada.

Comprimento de mídia impresso

Resolução

600 /900 /1200 DPI

Altura atual da mesa

Configuração do modo LT
LT : Modo LT ativo

Informações do MAPS
MP: Função MAPS ativa

Informações de recuperação de bicos
R : Execute a recuperação dos bicos.

Direção de varredura 

Uni:Unidirecional

Número de passadas:

ÅUse o modo LT quando precisar de mais 

flexibilidade.

ÅQuando o modo LT está ativado, a 

intensidade da luz UV é ajustada.

Verifique o status da impressão.

ÅAo usar a função de sucção da mesa 

para a impressão, desligue a função ao 

término da tarefa.

(2) Remova a mídia.

ÅDurante a impressão, a mídia pode ser aquecida

pelo LED UV e elevada, fazendo com que a

impressão seja interrompida. Neste caso, insira

outra mídia e reinicie a operação de impressão.

ÅPara retomar a impressão, pressione 

[FUNC3](REMOTE).

Transmita as informações a serem 

impressas a partir do computador.

Pressione (REMOTE) no modo 

LOCAL.

ÅO equipamento entra no modo remoto, e as

informações do computador podem ser recebidas.

ÅA altura da mesa (incluindo a mesa de sucção e o

separador) é exibida.

Inserir a mídia. ( P.2-4)

ÅQuando o modo da ventoinha de sucção

( P.3- 12) estiver configurado para "MANUAL",

pressione [SEL] e [FUNC1](VACUUM),

dependendo do uso, para sugar a mídia.

Transmita as informações a serem 

impressas a partir do computador.
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Verificação de informações de impressão 

sendo recebidas ou já recebidas

Quando a impressão é interrompida ou os dados de

impressão são recebidos no modo local, a mensagem de

aviso ñDATAREMAINòé exibida no visor.

Se a tecla [FUNC3](REMOTE) for pressionada nesse

momento para retornar ao modo remoto, a impressão

será iniciada ou retomada.

Quando [! WORK High] for exibido

Quando a mensagem de alerta "! WORK High] for

exibida e a impressão for interrompida, retome a

impressão com os procedimentos abaixo:

ÅDurante a impressão, o sensor sempre monitora a 

altura da mídia. Quando a função de verificação 

de espaço ( P.3-3) estiver definida como 

ñONò e o modo estiver definido como ñSTOPò, se 

o sensor detectar mídia, a impressão será 

automaticamente interrompida e o visor exibir§ ñ ! 

WORK Highò ser§ exibido no visor.

Pressione

ÅA tela irá retornar ao modo LOCAL.

Ajuste novamente a altura do

cabeçote. ( P.3-2)

Quando a tampa for aberta durante a impressão

Caso a tampa seja aberta durante a impressão, a

mensagem de alerta "Reset a switch" (Reinicie o

equipamento) será exibida na tela.

1
Feche a tampa e pressione para 

suspender a impressão.

ÅO equipamento começará a ser iniciado.

1

2

3
ÅCertifique-se de que a parte superior da mídia 

esteja mais baixa do que a parte inferior do 

cabeçote.

ÅAs partes periféricas da mídia podem se enrolar 

devido ao calor, causando sombreamento de luz 

no sensor. Use fita adesiva ou outros meios para 

manter a mídia no lugar como um complemento.

ÅO equipamento retomará a impressão.
ÅCaso não deseje retomar a impressão, consulte

a P.2-9 ñInterrupção da impress«oòpara

interrompê-la.

ÅCaso a tampa seja aberta sem que uma 

impressão esteja em andamento, a 

mensagem "Close the cover" (Feche a 

tampa) será exibida. Neste caso, pressione 

[ENTER] .

Verifique o status da configuração da 

mídia e pressione (REMOTE).
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Menu "Head Height " (Altura do Cabeçote)

No menu "SETUP", as condições de impressão podem ser ajustadas para corresponder à mídia normalmente utilizada.

Tabela do menu "Head Height"

Função Valor de ajuste Padrão Descrição

MEDIA THICKNESS 

( P.3-3)
0,0  a 53,0 cm 0,0 mm Define a espessura da mídia.

HEAD GAP ( P.3-3) 1,5  a 4,0 cm 1,5 mm Define a folga do cabeçote.

TABLE HEIGHT ( P.2-4) 0,0  a 53,0 cm 53,0 mm Define a altura da mesa.

GAP CHECK ( P.3-4) ON/ OFF ON
Permite selecionar uma operação quando forem 

detectados obstáculos durante a impressão.

TABLE SPACER ( P.3-4) 0, 50, 100mm 100 mm Define o comprimento do separador de mesa utilizado.

LOCAL 10Ƌ

22

0,0mm  0,0mm 53,0mm

Lc  Lm  Y  C  M  K  W  CL

MENU
CLEANING

TEST PRINT /  REMOTE

LOCAL 10Ƌ

22

0,0mm  0,0mm 53,0mm

Lc  Lm  Y  C  M  K  W  CL

MENU
TEST PRINT / 

CLEANING REMOTE

MENU 1/3

WORK SET >

HEAD HEIGHT >

SET ORIGIN >

SET UP >

MAINTENANCE >

ȅȅ VACUUM ȆȆ

HEAD HEIGHT

MEDIA THICKNESS 0.1mm

HEAD GAP 1.5mm

TABLE HEIGHT 53mm

GAP CHECK OFF

TABLE SPACER 100mm

ȅȅ VACUUM ȆȆ

HEAD HEIGHT

MEDIA THICKNESS 0.1mm

HEAD GAP 1.5mm

TABLE HEIGHT 53mm

GAP CHECK OFF

TABLE SPACER 100mm

ȅȅ VACUUM ȆȆ

HEAD HEIGHT

MEDIA THICKNESS 0.1mm

HEAD GAP 1.5mm

TABLE HEIGHT 53mm

GAP CHECK OFF

TABLE SPACER 100mm

ȅȅ VACUUM ȆȆ

HEAD HEIGHT

MEDIA THICKNESS 0.1mm

HEAD GAP 1.5mm

TABLE HEIGHT 53mm

GAP CHECK OFF

TABLE SPACER 100mm

ȅȅ VACUUM ȆȆ

HEAD HEIGHT

MEDIA THICKNESS 0.1mm

HEAD GAP 1.5mm

TABLE HEIGHT 53mm

GAP CHECK OFF

TABLE SPACER 100mm

ȅȅ VACUUM ȆȆ

HEAD HEIGHT

MEDIA THICKNESS 0.1mm

HEAD GAP 1.5mm

TABLE HEIGHT 53mm

GAP CHECK OFF
TABLE SPACER 100mm

ȅȅ VACUUM ȆȆ

É Visão geral dos menus de configuração

: Pressione essa tecla para selecionar o menu "Head Height" ou para retornar à tela anterior.

: Pressione essa tecla para alternar para a próxima tela.

: Utilize essas teclas para selecionar um item de configuração.

: Pressione essa tecla para confirmar uma configuração, etc.
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Definição da espessura da mídia

Se a espessura da mídia for alterada, a altura da mesa 

também se altera.

1

Valor de ajuste: 0,0  a 53 cm

4
Pressione a tecla , várias

vezes, para concluir a configuração.

Configuração da folga do cabeçote

Se a folga do cabeçote for alterada, a altura da mesa 

também se altera.

2

3
ÅValor de ajuste 1,5 a 4,0 mm

Verificação da folga

É possível selecionar a operação que será executada

quando forem detectados obstáculos durante a

impressão.

ÅO menu "HEAD HEIGHT" (Altura do Cabeçote) 

será exibido.

ÅValor de ajuste: ON, OFF

ÅQuando "ON" estiver selecionado:

É possível selecionar a ação.

Selecione um dos três tipos abaixo:

AUTO Antes da impressão, a altura de trabalho

é verificada com a altura da mesa

especificada (espessura de mídia).

Antes e durante a impressão, se o

sensor de trabalho estiver protegido, a

mesa é abaixada até ficar desprotegida

para alterar sua altura. Se o sensor de

trabalho estiver protegido quando a

mesa for abaixada até o limite, a

mensagem [WORK High] será exibida e

a operação será interrompida.

STOP Antes da impressão, a altura de

trabalho é verificada com a altura da

mesa especificada (espessura da

mídia) e, caso o sensor de trabalho

esteja coberto, a mensagem [WORK

High] será exibida e a operação

interrompida.

MANUAL Você pode definir manualmente a altura
do trabalho (Gap Set).

A altura de trabalho não é verificada

antes e durante a impressão.

ÅA altura de trabalho deve ser verificada 

visualmente antes da impressão, pois há 

o risco de obstrução do trabalho.

ÅQuando "OFF" estiver selecionado:

A impressão será realizada sem que a altura de 

trabalho seja verificada.

ÅA altura de trabalho deve ser verificada 

visualmente antes da impressão, pois há 

o risco de obstrução do trabalho.

Modo

Sensor de obstáculos
Operação durante a 

resposta do sensorAntes da 

impressão

Durante a 

impressão

ON

AUTO Ativo Ativo Abaixar a mesa

MANUAL Inativo Inativo Não aplicável

STOP Ativo Ativo
Parar (não 

abaixe a mesa)

OFF Inativo Inativo Não aplicável

ÅA função de verificação da folga não é destinada a 

evitar o impacto completo do cabeçote por meio da 

detecção de obstáculos. Também é possível 

reduzir a precisão de detecção de acordo com o 

formato e o material da tarefa. Mesmo com a 

função "GAP CHECK" habilitada ("ON"), verifique 

a altura de trabalho visualmente antes da 

impressão.

Pressione (MENU)

no modo LOCAL.

Pressione para selecionar "MEDIA 

THICKNESS" e pressione .

Pressione para definir a

espessura da mídia e pressione .

Pressione (MENU) 

no modo LOCAL.

Pressione para selecionar ñHEAD 

GAPò               .

Pressione para definir o 

espaçador da mesa e pressione               .

Pressione a tecla , várias 

vezes, para concluir a configuração.

Pressione (MENU)

no modo LOCAL.

Pressione para selecionar ñGAP 

CHECKò e pressione               .

2

3

1

4

1

2

ÅO menu "HEAD HEIGHT" (Altura do Cabeçote) 

será exibido.

ÅO menu "HEAD HEIGHT" (Altura do Cabeçote) 

será exibido.

4

3

Pressione a tecla , várias 

vezes, para concluir a configuração.

Pressione para selecionar o 

modo, em seguida pressione               .
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Separador de mesa

Define o comprimento do separador de mesa utilizado.

1
Pressione (MENU)

tecla no modo LOCAL.

ÅO menu "HEAD HEIGHT" (Altura do 

Cabeçote) será exibido.

ÅValor de ajuste: 0 mm, 50 mm, 100 mm

Pressione a tecla , várias 

vezes, para concluir a configuração.4

2

3

Pressione para selecionar "Table

spacer", em seguida pressione               .

Pressione para selecionar o 

separador de mesa e pressione               .
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Menu "ORIGIN SETUP" (Configurações do Ponto de Origem)

As configurações comuns constituem funções destinadas a facilitar a utilização deste equipamento. 

Os itens a seguir podem ser configurados nas configurações do ponto de origem.

Tabela do menu "ORIGIN SETUP"

Função Valor de ajuste Valor inicial Descrição

X offset (REM) ( P.3-6) 0,0mm~420,0mm 0,0 mm
Define a posição de origem do eixo X da 

impressão. (Valor de compensação)

Y offset (REM) ( P.3-6)

0.0mm~300.0mm(3042MkII/3042MkII EX/

3042MkII e/3042MkII EX e)

0.0mm~610.0mm(6042MkII/6042MkII e)
0,0 mm

Define a posição de origem do eixo Y da 

impressão. (Valor de compensação)

X offset (LOC) ( P.3-6) 0,0mm~420,0mm 0,0 mm
Define a posição de origem do eixo X do 

padrão integrado, como a impressão de 

teste. (Valor de compensação)

Y offset (LOC) ( P.3-6)

0.0mm~300.0mm(3042MkII/3042MkII EX/

3042MkII e/3042MkII EX e)

0.0mm~610.0mm(6042MkII/6042MkII e)
0,0 mm

Define a posição de origem do eixo Y do 

padrão integrado, como a impressão de 

teste. (Valor de compensação)

Z origin ( P.3-7) 0,0mm~53,0mm 0,0 mm Define o ponto de origem do eixo Z (altura da 

mesa).

LOCAL 10Ƌ22

0,0 

mm

0,0 

mm

53,0 

mm

Lc  Lm  Y C M W  CL

MENU
TEST PRINT / 

CLEANING REMOTE

2

LOCAL 10Ƌ
22

0,0 mm 0,0 

mm

53,0 

mm

Lc  Lm  Y C M W  CL

MENU
TEST PRINT / 

CLEANING REMOTE

MENU 1/3

WORK SET >

HEAD HEIGHT >

SET ORIGIN >

SET UP >

MAINTENANCE >

ȅȅ VACUUM ȆȆ

SET ORIGIN

X offset (REM) 0,0 mm

Y offset (REM) 0,0 mm

X offset (LOC) 0,0 mm

Y offset (LOC) 0,0 mm

Z origin 53,0 mm

SET ORIGIN

X offset (REM) 0,0 mm

Y offset (REM) 0,0 mm

X offset (LOC) 0,0 mm

Y offset (LOC) 0,0 mm

Z origin 53,0 mm

SET ORIGIN

X offset (REM) 0,0 mm

Y offset (REM) 0,0 mm

X offset (LOC) 0,0 mm

Y offset (LOC) 0,0 mm

Z origin 53,0 mm

SET ORIGIN

X offset (REM) 0,0 mm

Y offset (REM) 0,0 mm

X offset (LOC) 0,0 mm

Y offset (LOC) 0,0 mm

Z origin 53,0 mm

SET ORIGIN

X offset (REM) 0,0 mm

Y offset (REM) 0,0 mm

X offset (LOC) 0,0 mm

Y offset (LOC) 0,0 mm

Z origin 53,0 mm

SET ORIGIN

X offset (REM) 0,0 mm

Y offset (REM) 0,0 mm

X offset (LOC) 0,0 mm

Y offset (LOC) 0,0 mm

Z origin 53,0 mm

É Visão geral dos menus de configuração

: Pressione essa tecla para selecionar o menu "ORIGIN SETUP" ou para retornar à tela anterior.

: Pressione essa tecla para alternar para a próxima tela.

: Utilize essas teclas para selecionar um item de configuração.

: Pressione essa tecla para confirmar uma configuração, etc.
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Configuração da compensação X (REM)

Siga o procedimento a seguir para configurar com 

precisão o ponto de origem do eixo X da impressão.

Pressione (MENU) no modo LOCAL.

Pressione para definir a posição

de origem do eixo X e pressione .

ÅO valor entre parênteses indica a distância do

ponto de origem até a área efetiva máxima.

Pressione a tecla ,várias vezes, 

para concluir a configuração.5

Configuração da compensação Y (REM)

Siga o procedimento a seguir para configurar com 

precisão o ponto de origem do eixo Y da impressão.

Configuração da compensação X (LOC)

Siga o procedimento a seguir para configurar com 

precisão o ponto de origem do eixo X do padrão 

integrado, como a impressão de teste.

Configuração da compensação Y (LOC)

Siga o procedimento a seguir para configurar com 

precisão o ponto de origem do eixo Y do padrão 

integrado, como a impressão de teste.

4

3

2

1

Pressione para selecionar ñSET 

ORIGINò e pressione               .

Pressione para selecionar

"X offset (REM)", em seguida,

pressione                .

5

4

3

2

1
Pressione (MENU) no modo LOCAL.

Pressione para definir a posição

de origem do eixo X e pressione .

ÅO valor entre parênteses indica a distância do

ponto de origem até a área efetiva máxima.

Pressione a tecla ,várias vezes, 

para concluir a configuração.

Pressione para selecionar ñSET 

ORIGINò e pressione               .

Pressione para selecionar

"X offset (LOC)", em seguida,

pressione                .

Pressione (MENU) no modo LOCAL.

Pressione para definir a posição

de origem do eixo Y e pressione .

ÅO valor entre parênteses indica a distância do

ponto de origem até a área efetiva máxima.

Pressione a tecla ,várias vezes, 

para concluir a configuração.5

4

3

2

1

Pressione para selecionar ñSET 

ORIGINò e pressione               .

Pressione para selecionar

ñY offset (REM)", em seguida,

pressione                .

5

4

3

2

1
Pressione (MENU) no modo LOCAL.

Pressione para definir a posição

de origem do eixo Y e pressione .

ÅO valor entre parênteses indica a distância do

ponto de origem até a área efetiva máxima.

Pressione a tecla ,várias vezes, 

para concluir a configuração.

Pressione para selecionar ñSET 

ORIGINò e pressione               .

Pressione para selecionar

ñY offset (LOC)", em seguida,

pressione                .




